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1. Ievads . 
Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata mƉrƣis 

 

Ġis ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskats (turpmƃk tekstƃ ï pƃrskats) 
izstrƃdƃts saskaƨƃ ar BƸvobjekta pasƸtƛtƃja projektƉġanas uzdevuma 

noteikumiem, kƃ arƛ pamatojoties uz spƉkƃ esoġo Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu un 
ƈku bƸvnoteikumu 72.5.punkta prasƛbƃm.  

Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata mƉrƣis ir aprakstƛt bƸvprojekta 
ugunsdroġƛbas risinƃjumus un pasƃkumus, kas tajƃ ir paredzƉti, lai nodroġinƃtu 

projektƉjamƃ bƸvobjekta Ɖku ugunsaizsardzƛbu saskaƨƃ ar Latvijas Republikas 
spƉkƃ esoġo normatƛvo aktu prasƛbƃm un bƸvprojektƉġanai piemƉrojamo 

standartu ugunsdroġƛbas prasƛbƃm. Pƃrskats ietver arƛ bƸvprojekta 
ugunsdroġƛbas risinƃjumus attiecƛbƃ uz projektƉjamƃ bƸvobjekta nesoġo 

konstrukciju ugunsizturƛbu un degtspƉjas grupƃm, pasƃkumus uguns un dƸmu 
izplatƛġanas ierobeģoġanai, evakuƃcijas ceƦiem un izejƃm. Pƃrskatƃ iekƦauta 

informƃcija par ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ierƛkoġanu, ugunsdzƉsƛbas un 
glƃbġanas darbu nodroġinƃġanu u.c. ugunsdroġƛbas prasƛbu ievƉroġanu. 

Pƃrskatƃ minƉtie ugunsdroġƛbas pasƃkumi ir ietverti bƸvobjekta projekta 

dokumentƃcijas attiecƛgajƃs daƦƃs. 
Saskaƨƃ ar BƸvniecƛbas likuma noteikumiem par pamatu BƸvobjekta 

ugunsdroġƛbas risinƃjumu un bƸvprojekta daƦas ĂUgunsdroġƛbas pasƃkumu 
pƃrskatsò izstrƃdei ir izmantotas Latvijas bƸvnormatƛva LBN 201-15 ĂBƸvju 

ugunsdroġƛbaò prasƛbas, kas stƃjas spƉkƃ 2015.gada 01.jƸlijƃ. 
 Pƃrskatƃ iekƦauti arƛ daģƃdi bƸtiskie un ƛpaġie ugunsdroġƛbas pasƃkumi, 

kuri ir jƃievƉro projektƉjamƃ objekta Ɖku un telpu ekspluatƃcijas stadijƃ. 
Saskaƨƃ ar BƸvniecƛbas likuma un 09.03.2011. Eiropas parlamenta un 

Padomes  Regulas (ES) Nr.305/2011 noteikumiem projektƉjamƃ bƸvobjekta 
Ɖkas un bƸves izprojektƉtas tƃ, lai ugunsgrƉka vai avƃriju gadƛjumƃ: 

ü ierobeģotu dƸmu u.c. ugunsgrƉka bƛstamo faktoru izplatƛġanos bƸvƉs un 
telpƃs;  

ü neradƛtu uguns izplatƛġanƃs draudus blakus esoġajƃm bƸvƉm; 
ü bƸvƉs esoġie cilvƉki varƉtu to  operatƛvi atstƃt, tikt evakuƉti vai izglƃbti citƃdi; 

ü neradƛtu neparedzamus draudus ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienesta 

darbƛbai un nodroġinƃtu iespƉju efektƛvi veikt ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas 
pasƃkumus. 

 
2. Termi ni un definƛcijas 

 
Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskatƃ ir lietoti termini un definƛcijas saskaƨƃ 

ar Latvijas bƸvnormatƛvu LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò, kƃ arƛ 
piemƉrojamajiem standartiem LVS EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:  

2.1. atverama aila  -  atverams logs, durvis, vƃrti vai lƸka Ɖkas ƃrƉjƃ 

norobeģojoġajƃ konstrukcijƃ, kas ir sasniedzama ar ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas 
dienesta tehniskajiem lƛdzekƦiem un ko var izmantot glƃbġanas darbos; 

2.2. augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmenis -  lƛmeƨu starpƛba starp brauktuves vai 
lƛdzvƉrtƛgas virsmas lƛmeni, uz kuras var uzbraukt un nostƃties ugunsdzƉsƛbas 

un glƃbġanas tehniskie lƛdzekƦi, un bƸves augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmeni, kurƃ var 

atrasties bƸves lietotƃji; 
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2.3. automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas 

sistƉma -  stacionƃra inģeniertehniskƃ sistƉma, kas automƃtiski atklƃj 
ugunsgrƉku un signƃlu par ugunsgrƉku vai sistƉmas bojƃjumiem pƃrraida uz 

kontroles un signalizƃcijas pulti, ugunsgrƉka gadƛjumƃ iedarbina aizsargƃjamƃ 
bƸvƉ trauksmes signƃlu izziƨoġanas ierƛces, kƃ arƛ izstrƃdƃ signƃlus citu 

inģeniertehnisko sistƉmu vadƛbai; 

2.4. automƃtiskƃ balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma -  stacionƃra 
inģeniertehniskƃ sistƉma, kas, saƨemot vadƛbas signƃlu no citas automƃtiskƃs 

ugunsaizsardzƛbas sistƉmas, kura konstatƉjusi ugunsgrƉka izcelġanos, 
aizsargƃjamƃ bƸvƉ automƃtiski pƃrraida balss paziƨojumu par ugunsgrƉka 

izcelġanos; 

2. 5. publiska telpa  ï sabiedrƛbai pieejama nedzƛvojamƃ telpa, kurƃ ƛslaicƛgi var 
uzturƉties un saƨemt daģƃdus pakalpojumus apmeklƉtƃji (piemƉram, skatƛtƃji, 

klienti, pircƉji u.tml. bƸves lietotƃji);  

2. 6. bƸves stƃvs ï bƸves aizbƸvƉts un pƃrsegts lƛmenis ar ƃrsienƃm, kurƃ ir 

publiskas telpa s, kurƃs var atrasties bƸves lietotƃji; 

2. 7. bƸves lietotƃji ï skatƛtƃji, klienti, pircƉji u.tml. bƸves lietotƃji, kuri 
apmeklƉ bƸvi atbilstoġi tƃs lietoġanas veidam; 

2. 8. bƸves ugunsnoturƛbas pakƃpe -  integrƉts bƸves ugunsdroġƛbas rƃdƛtƃjs, 

kas ietver bƸves lietoġanas veidu, bƸves augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmeni, 
ugunsdroġƛbas nodalƛjuma platƛbu, ugunsslodzi un bƸvƉ notiekoġo tehnoloƓisko 

procesu sprƃdzienbƛstamƛbu un kuru raksturo bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un 
iebƸvƉto bƸvizstrƃdƃjumu ugunsreakcija; 

2. 9. ugunsaizsargƃta kƃpƨu telpa ï ar ugunsdroġƃm konstrukcijƃm no citƃm 
telpƃm nodalƛta kƃpƨu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieġa izeja uz ƃru zemes 

virsmas lƛmenƛ vai caur ugunsdroġƛbas priekġtelpu;  

2. 10 . evakuƃcija -  cilvƉku pƃrvietoġanƃs uz droġu vietu ƃrpus bƸves zemes 
virsmas lƛmenƛ ugunsgrƉka vai citu briesmu gadƛjumƃ; 

2. 11 . evakuƃcijas ceƦa garums -  attƃlums no bƸves daƦas vai ugunsdroġƛbas 

nodalƛjuma vistƃlƃkƃs vietas pa visƛsƃko iespƉjamo ceƦu lƛdz tuvƃkajai 
evakuƃcijas izejai; 

2. 12 . evakuƃcijas izeja -  izeja no bƸves vai ugunsdroġƛbas nodalƛjuma daƦƃm, 

pa kuru var nokƦƸt ƃrpus bƸves zemes virsmas lƛmenƛ; 

2. 13. dƸmu izvades aila -  durvis, vƃrti, atverami vai izsitami logi, atveramƃs 

ģalƸzijas un lƸkas, atklƃtas ailas ƃrƉjƃs norobeģojoġajƃs konstrukcijƃs, caur 
kurƃm ugunsgrƉka gadƛjumƃ iespƉjams izvadƛt dƸmus; 

2.1 4. jumta segums  -  jumta augġƉjais hidroizolƉjoġais slƃnis, kas pasargƃ 

bƸvi no atmosfƉras ƃrƉjƃs iedarbƛbas; 

2.1 5. savietotais jumts  -  bƸves norobeģojoġƃ konstrukcija, kura vienlaikus 

izpilda augġƉjƃ stƃva pƃrseguma un jumta funkcijas; 

2.1 6. ugunsdroġƛbas nodalƛjums -  bƸves daƦa, kas atdalƛta no pƃrƉjƃm bƸves 
daƦƃm ar ugunsdroġƃm konstrukcijƃm tƃ, lai uguns un dƸmu izplatƛba uz ġo 

bƸves daƦu un no tƃs noteiktƃ laikposmƃ tiktu aizkavƉta; 

2.1 7. ugunsdroġi atdalƛta telpa -  telpa, kas no citƃm telpƃm atdalƛta ar 
ugunsdroġƃm bƸvkonstrukcijƃm; 
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2.1 8. ugunsdro ġƛbas nodalƛjuma platƛba -  ugunsdroġƛbas nodalƛjuma stƃva 

platƛba starp ƃrƉjƃm sienƃm vai ƃrƉjƃm sienƃm un ugunsdroġƛbas nodalƛjuma 
norobeģojoġajƃm konstrukcijƃm; 

29.19 . ugunsizturƛba -  bƸves konstrukciju vai elementu spƉja noteiktƃ 

laikposmƃ saglabƃt nestspƉju, termoizolƉtƛbu un viengabalainƛbu; 

2. 20 . ugunsreakcija  -  bƸvizstrƃdƃjuma reakcija, to noteiktos apstƃkƦos 

pakƦaujot uguns iedarbƛbai, kas raksturo tƃ spƉju ar savu noƃrdƛġanos veicinƃt 
uguns izplatƛbu; 

22.2 1. III grupas Ɖkas  ï saskaƨƃ ar Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu 1.pielikuma 

tabulas noteikumiem tƃ ir publiska Ɖka, kurƃ var atrasties vairƃk par 100 
lietotƃjiem (iepriekġƉjo bƸvnormatƛvu izpratnƉ ï Ăsabiedriski nozƛmƛga bƸveò); 

2.2 2. ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskats ï III grupas Ɖkas bƸvprojekta 

sastƃvdaƦa, kurƃ sniegts bƸvprojektƃ paredzƉto ugunsdroġƛbas inģeniertehnisko 
risinƃjumu apraksts, kƃ arƛ nepiecieġamo ugunsdroġƛbas pasƃkumu apraksts 

Ɖkas droġai ekspluatƃcijai.  
 

Tekstƃ un tabulƃs izmantoti ġƃdi burtu un ciparu apzƛmƉjumi:  
Ugunsizturƛba: 

R ï pƉc nestspƉjas vai noturƛbas; 
E ï pƉc viengabalainuma (veseluma); 

I ï pƉc siltumizolƉjoġƃm spƉjƃm. 
BƸvkonstrukciju ugunsreakcijas klases: 

A1, A2, B utt. ï bƸvizstrƃdƃjumu ugunsreakcijas klases; 
s1, s2, s3 ï bƸvizstrƃdƃjuma ugunsreakcijas laikƃ dƸmu veidoġanƃs spƉjas; 

d0, d1, d2 ï bƸvizstrƃdƃjums degġanas laikƃ degoġu pilienu daƦiƨas izdalƛġana. 

Grƛdas seguma ugunsreakcijas klases: 
A1FL, A2 FL utt. ï grƛdas seguma ugunsreakcijas klase;  

s1, s2 utt. ï bƸvizstrƃdƃjuma ugunsreakcijas laikƃ dƸmu veidoġanƃs spƉjas. 
 

 
3.  Izejas dati  Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata izstrƃdei 

 
BƸvobjekta ĂDaugavas Stadiona tribƛƨu pƃrbƸve, Augġiela 1, Rƛga 

(bƸvprojekts minimƃlƃ sastƃvƃ)ò bƸvprojekta daƦas ĂUgunsdroġƛbas pasƃkumu 
pƃrskatsò izstrƃdei izmantoti ġƃdi izejas dati: 

ü projektƉjamƃ bƸvobjekta projekta materiƃli: 
o bƸvobjekta Ɠenerƃlplƃns ar vispƃrƛgajiem radƛtƃjiem;  

o bƸvobjekta arhitektƸras un bƸvkonstrukciju risinƃjumi; 
o bƸvobjekta inģeniertehnisko sistƉmu ugunsdroġƛbas risinƃjumi; 

o ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskie risinƃjumi. 

ü bƸvobjekta pasƸtƛtƃja projektƉġanas uzdevuma noteikumi;  
ü objekta inventarizƃcijas lietas materiƃli; 

ü Tehniskƃs apsekoġanas atzinuma materiƃli (izp. SIA ĂCMBò reƓ. Nr. 
43603024025, 2015.g.);  

ü esoġo tribƛƨu apsekoġanas un fotofiksƃcijas materiƃli;  
ü VUGD Rƛgas reƓiona pƃrvaldes rekomendƃcijas (29.12.2014. VUGD RRP 

vƉstule Nr.22/8-1.16/1404 ).  
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Pƃrskatƃ minƉtie bƸvobjekta ugunsdroġƛbu raksturojoġie rƃdƛtƃji 
(bƸvkonstrukciju ugunsizturƛbas robeģas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozƛmƉ to 

minimƃli pieƦaujamo robeģu (uzskatƛt Ăne zemƃk, kƃ...ò). 

 
Ġis ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskats ir bƸvprojekta neatƨemama 

sastƃvdaƦa. Gadƛjumƃ, ja ir konstatƉtas atġƣirƛbas starp ġajƃ pƃrskatƃ 
aprakstƛtiem ugunsdroġƛbas risinƃjumiem un bƸvprojekta pƃrƉjƃs daƦƃs 

noteiktajiem ugunsdroġƛbas risinƃjumiem, pasƸtƛtƃjam (bƸvƉtƃjam) un 
bƸvuzƨƉmƉjam ir jƃievƉro ġƛ ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata norƃdƛjumi, bet 

pieƨemtie risinƃjumi ġajƃ gadƛjumƃ (ja ir  konstatƉtas atġƣirƛbas bƸvprojekta 
daƦu risinƃjumos) ir jƃsaskaƨo ar bƸvobjekta atbildƛgo projektƉtƃju un  

Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata autoru pirms attiecƛgo bƸvdarbu 
uzsƃkġanas.  

 
Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskats koriƓƉjams gadƛjumƃ, ja tiek mainƛti 

izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata izstrƃdei (t.i. 
bƸvprojekta tehniskie risinƃjumi), vai saƨemti valsts uzraudzƛbas dienestu vai 

ekspertu norƃdes, kas skar bƸvobjekta ugunsdroġƛbu. 

 
 

 
4. BƸvobjekta projektƉġanai piemƉrojamie normatƛvie akti 

 
Saskaƨƃ ar BƸvniecƛbas likuma un Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu prasƛbƃm 

projektƉjamƃ objekta telp u projekta dokumentƃcija izstrƃdƃta atbilstoġi Latvijas 
bƸvnormatƛviem, kƃ arƛ citu Latvijƃ spƉkƃ esoġo un piemƉrojamo normatƛvo 

aktu , kƃ arƛ oligƃti piemƉrojamo standartu un  brƛvprƃtƛgi piemƉrojamo LVS EN 
standartu prasƛbƃm.  

ƂrƉjie normatƛvie akti un bƸvnormatƛvi, kas nosaka ugunsdroġƛbas 
prasƛbas projektƉjamƃ bƸvobjekta Ɖkƃm un bƸvƉm, un kuri tika pielietoti 

bƸvobjekta projektƉjamo un pƃrbƸvƉjamo Ɖku un bƸvju ugunsdroġƛbas 
risinƃjumu projektƉġanai un nepiecieġamo ugunsaizsardzƛbas sistƉmu 

noteikġanai, ir ġƃdi: 

ü Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 ( 09.03.2011) ;  
ü BƸvniecƛbas likums (stƃjas spƉkƃ 01.10.2014.); 

ü 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 ĂVispƃrƛgie bƸvnoteikumiò 
(stƃjas spƉkƃ 01.10.2014.); 

ü 02.09.2014. Ministru kabineta not eikumi Nr.529 Ăƈku bƸvnoteikumiò (stƃjas 
spƉkƃ 01.10.2014.); 

ü LBN 201 -15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò; 
ü LBN 208 -15 ĂPubliskas bƸvesò; 

ü LBN 221 -15 Ăƈku iekġƉjais Ƹdensvads un kanalizƃcijaò; 
ü LBN 222 -15 ĂƷdensapgƃdes bƸvesò; 

ü LBN 231 -15 ĂDzƛvojamo un publisko Ɖku apkure un ventilƃcijaò; 
ü LBN 261 -15 Ăƈku iekġƉjƃ elektroinstalƃcijaò  u.c. 

Iepriekġ minƉtie Latvijas bƸvnormatƛvi stƃjas spƉkƃ 01.07.2015. 
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Saskaƨƃ ar Standartizƃcijas likuma 13.panta pirmƃs daƦas noteikumiem 
brƛvprƃtƛgi piemƉrojamie standarti, kas nosaka tehniskos noteikumus 

projektƉjamƃ bƸvobjekta ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃm, ir ġƃdi:  

ü LVS CEN/TS 54 -14 ĂUgunsgrƉka atklƃġanas un ugunsgrƉka trauksmes 
sistƉmas - 14.daƦa: Norƃdƛjumi plƃnoġanai, projektƉġanai, montƃģai, 

nodoġanai ekspluatƃcijƃ, lietoġanai un ekspluatƃcijaiò; 
ü LVS EN 60849 ĂSkaƨas sistƉmas avƃrijas gadƛjumiemò; 

ü LVS EN 1838:2013 ĂApgaismes lietojumi. Avƃrijapgaismeò; 
ü LVS EN 671 -1:2012 ĂStacionƃrƃs ugunsdzƉsƛbas sistƉmas. ĠƦƸteƨu sistƉmas. 

1. daƦa: ĠƦƸteƨu spoles ar pusstingrƃm ġƦƸtenƉmò. 
  

BƸvobjekta ugunsaizsardzƛbas sistƉmu un ugunsdroġƛbas risinƃjumu 
projektƉġanai obligƃti piemƉrojamie Latvijas nacionƃlie standarti (t.i. tieġƃs 

atsauces standarti)  ir ġƃdi:  
ü LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai aizsardzƛbai lietojamƃs droġƛbas zƛmes un 

signƃlkrƃsojumsò; 
ü LVS EN 14600  "Durvju bloki un atverami logi ar ugunsizturƛbas un/vai dƸmu 

kontroles raksturlielumiem. Prasƛbas un klasifikƃcija";  

ü LVS EN 357  "Stikls bƸvniecƛbƃ. Ugunsizturƛgie stiklotie elementi ar 
caurredzamu vai caurspƛdƛgu stikla izstrƃdƃjumu. Ugunsizturƛbas 

klasifikƃcija"; 
ü LVS 187 "UgunsdzƉsƛbas hidrantu nacionƃlƃs prasƛbas"; 

ü LVS EN 14339  "Apakġzemes ugunsdzƉsƛbas hidranti";  
ü LVS EN 14384 "Virszemes ugunsdzƉsƛbas hidranti". 

Ƨemot vƉrƃ, ka Latvijƃ nav spƉkƃ esoġos vai piemƉrojamos ƃrƉjos 
normatƛvos aktus un bƸvnormatƛvus atklƃto sporta bƸvju un stadionu 

projektƉġanai, pƃrbƸvƉjamƃ objekta atseviġƣu pasƃkumu projektƉġanai ir 
izmantoti starptautisko sporta organizƃciju (FIFA, UEFA u.c.) reglamentƉjoġie 

dokumenti.  
Ugunsdroġƛbas pasƃkumi un vispƃrƉjƃs droġƛbas noteikumi  objekta 

projektƉjamo un pƃrbƸvƉjamo Ɖku un to telpu ekspluatƃcijas stadijƃ noteikti 
saskaƨƃ ar 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 ĂUgunsdroġƛbas 

noteikumiò un to izpildei piemƉrojamiem standartiem. 

 
 

5. BƸvju ugunsdroġƛbas raksturlielumi .  
Ugunsbƛstamƛbas risku izvƉrtƉġana un ugunsbƛstamo zonu apraksts 

 
PƃrbƸvƉjamais bƸvobjekts (Stadions  ñDaugavaò) atrodas Rƛgƃ. Augġielƃ 1.  

Stadiona komplekss b ƸvƉts 1927.gadƃ. A tjauno ġanas (renov ƃcijas) darbi 
tika veikti : 1958., 1993 -1995.gadƃ, daƦƉji 2008.gadƃ.  

Esoġo tribƛƨu ietilpƛba: Rietumu tribƛnƉ ir 5562 stacionƃras vietas, A-loģƃ 
60 vietas, B -loģƃ 51 vieta; t.i. kopƃ Rietumu tribƛnƉ ir  ï 5673 vietas . 

ƚpaġs statuss: 1992.gada 3.novembrƛ pieġƣirts nacionƃlƃs sporta bƃzes 
statuss (atkƃrtoti pieġƣirts ar Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra 

rƛkojumu Nr.777). PƃrbƸvƉjamais Objekts  atrodas Rƛgas vƉsturiskƃ centra 
aizsardzƛbas zonƃ. Rƛgas vƉsturiskais centrs ir iekƦauts UNESCO pasaules 

mantojuma sarakstƃ. Apsaimniekotƃjs: VSIA ñKultƸras un sporta ce ntrs 

ñDaugavas Stadionsòò. 
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Atbilstoġi inventarizƃcijas lietas datiem esoġƃs tribƛnes Ɖkai ir trƛs 
virszemes stƃvi. Pazemes stƃvu Rietumu tribƛnes Ɖkai nav un tie netiek 

projektƉti ġƃ bƸvprojekta ietvaros. Esoġƃs tribƛnes skatƛtƃju vietu skaits ir 5765. 

Esoġƃs tribƛnes telpu kopƉjƃ platƛba ir 5531,5 m2,  bƸvtilpums ï 22582 m 3.  
PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta sastƃvƃ tiek paredzƉta atklƃta sporta bƸve ï

stadions ar tribƛnƉm aptuveni 10143 skatƛtƃjiem (kopƃ pƉc pƃrbƸves), kƃ arƛ ar 
publiskƃm telpƃm, kuras paredzƉts izvietot zemtribƛƨu apjomƃ. 

Esoġƃs tribƛnes Ɖkas gabarƛti netiek palielinƃti, tai tiek saglabƃts esoġais 
stƃvu skaits (3 virszemes stƃvi) u.c. esoġƃs ugunsdroġƛbas raksturlƛknes. Tiek 

plƃnots veikt esoġƃs tribƛnes Ɖkas iekġtelpu daƦƉjƃ renovƃcija, pƃrsvarƃ 
nemainot iekġtelpu esoġo plƃnojumu (izƨemot nelielas plƃnojuma izmaiƨas, 

kuras prasa spƉkƃ esoġie bƸvnormatƛvi). 
Atbilstoġi projektƉġanas uzdevuma noteikumiem tiek plƃnots piebƸvƉt pie 

esoġƃs tribƛnes Ɖkas divas jaunƃs sanu tribƛnes ï ZiemeƦu tribƛne (Z) un  
dienvidu  tribƛne (D) , palielinot kopƉjo vietu skaitu Daugavas stadiona tribƛnƉs 

lƛdz ~10143.  
Jauno tribƛƨu 1.rinda tiek pacelta aptuveni 3,3  m augstumƃ virs stadiona 

laukums lƛmeƨa, paredzot iespƉju izvietot zem jaunajƃm tribƛnƉm pasƃkumu 

organizƉġanai nepiecieġamƃs publiskas u.c. palƛgtelpas, piemƉram, ƛslaicƛgas vai 
stacionƃras edinƃġanas punktus, tualetes, Ɠerbtuves, suvenƛru kioskus, biroju 

telpas u.tml. palƛgtelpas. 
Katrai jaunajai tribƛnei tiek paredzƉtas 24 rindas, paredzot ~2189 

sedvietas katrƃ jaunajƃ tribƛnƉ. 
PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta Ɖku un bƸvju sastƃvƃ ir paredzƉtas tikai tƃdas 

telpas, kuru iebƸvƉġana pƃrbƸvƉjamajƃs Ɖkƃs ir atƦauta saskaƨƃ ar 
bƸvnormatƛva LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò un LBN 208-15 ĂPubliskas 

bƸvesò noteikumiem. 
Saskaƨƃ ar izejas datiem un bƸvprojekta daƦu skaidrojoġiem aprakstiem  

pƃrbƸvƉjamajam bƸvobjektam nav paredzƉtas telpas ar paaugstinƃtu 
ugunsbƛstamƛbu vai ar sprƃdzienbƛstamiem tehnoloƓiskajiem procesiem, kurƃm 

bƸtu nepiecieġami speciƃlie pasƃkumi atbilstoġi bƸvnormatƛva LBN 201 -15 
ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 4.8.sadaƦas noteikumiem. Par telpƃm ar mƉrenu 

ugunsbƛstamƛbu var uzskatƛt tehniskƃs telpas, saimniecƛbas telpas u.tml. 

palƛgtelpƃs. 
Ƨemot vƉrƃ pƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta Ɖku un telpu raksturlƛknes (sporta 

bƸvƉ), saskaƨƃ ar LBN 201 -15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 5.5.p. un LBN 208-15 
ĂPubliskas bƸvesò 1.pielikuma tabulas 5.1.punkta  noteikumiem pƃrbƸvƉjamƃ 

bƸvobjekta Ɖkƃm un bƸvƉm kopumƃ noteikts IV  lietoġanas veids. 

  Par augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmeni ir pieƨemts pƃrbƸvƉjamƃs tribƛnes 
3.st ƃva grƛdas lƛmenis, kurƃ atrodas publiskas telpa s, kurƃs var atrasties bƸves 

lietotƃji (skatƛtƃji, pircƉji, klienti u.tml. bƸves lietotƃji). Jumta lƛmenƛ virs 
3.stƃva ir tikai tehniskƃs telpas, kuras bƸves lietotƃji nevar atrasties.  

  T.i., noteicot pƃrbƸvƉjamajai Ɖkai tƃs ugunsdroġƛbas pasƃkumus, ir 
uzskatƛts, ka Ɖkas augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmenis ir mazƃks par 8 m, proti, esoġo 

tribƛƨu 3.stƃva grƛdas lƛmenis ir aptuveni 6,5 m (t.i. lƛmeƨu starpƛba starp 
brauktuves virsmas lƛmeni gar fasƃdi 1-26 , uz kuras  var uzbraukt un nostƃties 

ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas tehniskie lƛdzekƦi, un bƸves 3.stƃva grƛdas lƛmeni, 
kurƃ var atrasties bƸves lietotƃji). 
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  PiemƉrojamais bƸvnormatƛvs LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò neizskata 
un nenoteic ugunsslodzes grupas IV  lietoġanas veida bƸvƉm un telpƃm. 

Ugunsdroġƛbas pasƃkumi ġƛm bƸvƉm un telpƃm tiek projektƉti neatkarƛgi no 

telpu ugunsslodzes, bet vienƛgi pamatojoties uz telpu lietoġanas veidu.   
T.i., galvenie iespƉjamie riski projektƉjamƃ sporta kompleksa Ɖkƃs un 

bƸvƉs ir saistƛti galvenokƃrt ar cilvƉku evakuƃcijas nodroġinƃġanas 
nepiecieġamƛbu no atklƃtƃ veida tribƛnƉm un zemtribƛƨu telpƃm, kƃ arƛ ar 

iespƉjamo haosu un paniku, kas var rasties ƃrkƃrtƉjƃs situƃcijas gadƛjumƃ, kƃ 
arƛ maļos ar paaugstinƃtu huligƃnisma un vandalisma risku, it ƛpaġi, gadƛjumos, 

kad tribƛnƉs var atrasties futbola huligƃni un t.s. Ăultrasò. 
Saskaƨƃ ar Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu 1.pielikuma tabulas 1. un 2.punkta 

nosacƛjumiem (19.08.2014. MK noteikumi Nr.500) projektƉjamƃ bƸvobjekta 
Ɖkas un bƸves tiek uzskatƛtas par III grupas bƸvƉm (t.i. publiskƃs Ɖkas, kurƃs 

paredzƉts vienlaikus uzturƉties vairƃk nekƃ 100 cilvƉkiem; iepriekġƉjo 
bƸvnormatƛvu izpratnƉ ï Ăsabiedriski nozƛmƛgas bƸvesò).  

Noteikumi par bƸvdarbu veikġanu, kƃ arƛ par pƃrbƸvƉjamo Ɖku un to 
ugunsaizsardzƛbas sistƉmu pieƨemġanu ekspluatƃcijƃ ir aprakstƛti ġƃ 

Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata 11.sadaƦƃ.  

 
 

6. ƒenerƃlplƃna ugunsdroġƛbas risinƃjumi. 
ƈku izvieto ġana un piebraukġanas ceƦi. 

UgunsdzƉsƛbas un glƃbġanas darbu nodroġinƃġana 
 

BƸvprojekta risin ƃjumi bƸvobjekta Ɠenerƃlplƃnam, ugunsdzƉsƛbas un 
glƃbġanas darbu nodroġinƃġanai, kƃ arƛ piebraukġanas ceƦiem un ugunsdroġƛbas 

attƃlumiem paredzƉti saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju 
ugunsdroġƛbaò 3.1. un 3.2.sadaƦas, kƃ arƛ ġƃ bƸvnormatƛva pielikuma 7.tabulas 

prasƛbƃm. 
Ƨemot vƉrƃ pƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta Ɠenerƃlplƃna risinƃjumus, var  

konstatƉt, ka:  
-  attƃlums no pƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta esoġajƃm un projektƉjamajƃm bƸvƉm 

(tribƛnƉm) lƛdz zemes gabala robeģƃm pƃrsniedz 4 m, kas pilnƃ mƉrƃ atbilst LBN 

201 -15  29.punkta noteikumiem;  
-  attƃlums no projektƉjamƃ bƸvobjekta bƸvƉm (tribƛnƉm) lƛdz visƃm blakus 

esoġajƃm Ɖkƃm (projektƉjamajƃ un blakus esoġajos zemes gabalos) ir lielƃks 
par 8 m, kas pilnƃ mƉrƃ atbilst LBN 201-15 29.p. un ġƃ bƸvnormatƛva pielikuma 

7.tabu las noteikumiem.  
 Saskaƨƃ ar LBN 201-15 32.1.punkta noteikumiem attƃlums no 

projektƉjamƃ bƸvobjekta bƸvƉm (tribƛnƉm) lƛdz zemesgabala robeģƃm ielu un 
ceƦu virzienos nav normƉts. 

 Saskaƨƃ ar LBN 201-15 30.punkta noteikumiem ugunsdroġƛbas atstarpes 
starp esoġajƃm un projektƉjamajƃm tribƛnƉm netiek normƉtas, ƨemot vƉrƃ, ka 

visu tribƛƨu apbƸves laukums nav lielƃks par LBN 201 -15 pielikuma 3.tabulƃ 
norƃdƛtajiem ugunsdroġƛbas nodalƛjuma maksimƃli pieƦaujamiem lielumiem U1b 

ugunsnoturƛbas pakƃpes bƸvƉm (tƃ ir visu tribƛƨu Ɖku ugunsnoturƛbas pakƃpe). 
Atklƃtajƃs tribƛnƉs un stadiona  kompleksa teritorijƃ ir paredzƉts 

evakuƃcijas apgaismojums, kuram tiek nodroġinƃta elektroapgade no diviem 

neatkarƛgiem elektroapgades avotiem.  
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PƃrbƸvƉjamais bƸvobjekts atrodas kvartƃlƃ starp Jƃƨa Asara, Augġielas 
un  Augusta Deglava  ielƃm.  

PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta teritorijƃ kopƃ ir paredzƉtas seġas iebrauktuves . 

Iepriekġ minƉto iebrauktuvju  platums nav mazƃks par 3,5 m, bet augstums nav 
mazƃks 4,25 m, kas atbilst bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 

37.punkta noteikumiem. Iebrauktuvju un caurbrauktuvju vƃrtus paredzƉts 
aprƛkot ar ierƛcƉm, kas pieƦauj to manuƃlu atvƉrġanu, kƃ arƛ ar vƃrtu fiksƃciju 

atvƉrtƃ stƃvoklƛ. 
Ƨemot vƉrƃ Ɠenerƃlplƃna risinƃjumus, var secinƃt, ka bƸvprojektƃ katrai 

tribƛƨu bƸvei ir nodroġinƃta piebrauktuve ugunsdzƉsƛbas tehnikai vismaz gar 
divƃm garenfasƃdƉm: no stadiona teritorijas puses , kƃ arƛ no futbola laukuma 

puses, kas pilnƃ mƉrƃ atbilst LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò noteikumiem.  
UgunsdzƉsƛbas piebrauktuvju platums nav mazƃks par 3,5 m un attƃlums 

no projektƉjamajƃm tribƛƨu Ɖkƃm lƛdz ugunsdzƉsƛbas tehnikas izvietoġanas 
vietƃm ir robeģƃs no 5 lƛdz 20 m, kas atbilst bƸvnormatƛva LBN 201-10  40.p. 

noteikumiem. PiebrauktuvƉm un ugunsdzƉsƛbas tehnikas uzstƃdƛġanas vietƃm 
nodroġinƃta pietiekama izturƛba, kas atbilst ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas 

tehnikas slodzei.  

Telpƃs zem galvenajƃm tribƛnƉm kƃpƨu telpƃs paredzƉts attƃlums starp 
kƃpƨu laidiem, kas nav mazƃks par 5,0 cm  ugunsdzƉsƛbas ġƦƸteƨu likġanai starp 

galve nƃs tribƛnes stƃviem. 
T.i., lai nodroġinƃtu ugunsgrƉka dzƉġanas un glƃbġanas darbu veikġanu 

ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienestam ir nodroġinƃta: 
ü piekƦƸġana visƃm tribƛƨu Ɖkƃm gar divƃm garenfasƃdƉm u.c. fasƃdƉm;  

ü piekƦƸġana visƃm Ɖku ƃrdurvƛm; 
ü piekƦƸġana ƃrƉjƃs ugunsdzƉsƛbas Ƹdensapgƃdes sistƉmas hidrantiem, kas 

atrodas objekta teritorijƃ, kƃ arƛ blakus esoġajƃs ielƃs pilsƉtas Ƹdensvada 
ƃrƉjos tƛklos;  

ü  piekƦƸġana Ɖku iekġƉjo ugunsdzƉsƛbas krƃnu un ġƦƸteƨu sistƉmƃm (Ɖkƃs, 
kurƃs tƃs ir ierƛkotas);  

ü piekƦƸġana Ɖku  ƃrsienƃs izvietotajiem atveramƃm ailƃm (glƃbġanƃs 
atvƉrumiem ï logiem) visos stƃvos; 

ü piekƦƸġana Ɖku jumtie m un nojumiem , izmantojot ugunsdzƉsƛbas 

autokƃpnes, kƃ arƛ pƃrnesamƃs trƛsposmu (vai lƛdzƛgas) ugunsdzƉsƛbas 
kƃpnes u.c. glƃbġanas lƛdzekƦus.  

Ƨemot vƉrƃ stadiona zemtribƛƨu telpu bƸvtilpumu (telpu kopƉjais 
bƸvtilpumu ir mazƃks par 25000 m3) un stƃvu skaitu (3 stƃvi), saskaƨƃ ar 

bƸvnormatƛva LBN 222-15 ĂƷdensapgƃdes bƸvesò 5.tabulas 2.punkta 
noteikumiem bƸvobjekta Ɖku ƃrƉjai ugunsdzƉġanai nepiecieġamais Ƹdens 

patƉriƨġ ir 25 l/s.   
PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta ƃrƉjo ugunsdzƉġanu paredzƉts nodroġinƃt no 

ugunsdzƉsƛbas hidrantiem (UH), kas atrodas bƸvobjekta teritorijƃ, kƃ arƛ esoġƃ 
pilsƉtas Ƹdensvada cilpveida tƛklos blakus esoġajƃs ielƃs. UgunsdzƉsƛbas 

hidran ti izvietoti tƃ, lai lƛdz jebkurai vietai bƸvobjekta Ɖku ƃrpusƉ (zemes 
lƛmenƛ) varƉtu sasniegt vismaz no diviem ugunsdzƉsƛbas hidrantiem un ġƦƸteƨu 

lƛniju garums nepƃrsniegtu 200 m.  
PƃrbƸvƉjamƃ stadiona teritorijƃ un blakus esoġajƃs ielƃs esoġos 

ugunsdzƉsƛbas hidrantus ir nepiecieġams pƃrbaudƛt un izremontƉt (gadƛjumƃ, ja 

tie nav darbƃ kƃrtƛbƃ).  
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UgunsdzƉsƛbas vajadzƛbƃm paredzƉtiem hidrantiem jƃatbilst standartu 
LVS EN 14339:2007, LVS EN 14384:2007 un LVS 187:2007 noteikumiem.  

UgunsdzƉsƛbas hidrantiem ir nepiecieġami apzƛmƉjumi atbilstoġi valsts 

standarta LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai aizsardzƛbai lietojamƃs droġƛbas 
zƛmes un signƃlkrƃsojumsò noteikumiem (par to atbild ƃrƉjƃ Ƹdensvada 

ƛpaġnieks un/vai apsaimniekotƃjs). 
UgunsdzƉsƛbas un glƃbġanas tehnikai piebrauktuvƉs, kƃ arƛ uz 

ugunsdzƉsƛbas hidrantu akƃm netiek paredzƉts ierƛkot autostƃvvietas un citus 
ġƣƉrġƦus. PiebrauktuvƉm paredzƉts nodroġinƃt pietiekamu izturƛbu, kas atbilst 

ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas tehnikas slodzei. Tƃs paredzƉts apzƛmƉt atbilstoġi 
standartam LVS 446:2004/A1:2006 "Ugunsdroġƛbai un civilajai aizsardzƛbai 

lietojamƃs droġƛbas zƛmes un signƃlkrƃsojums".  
Stadiona teritorijƃ ir patredzƉta stavvieta ugunsdzƉsƛbas tehnikai ï 

vismaz divƃm ugunsdzƉsƛbas automaġƛnƃm u.c. speciƃlajiem dienestiem 
(policijas a/m, neatliekamƃs medicƛniskƃs palƛdzƛbas dienesta a/m) to 

deģurƉġanai publisko pasƃkumu laikƃ.  
  

  

7 . Galvenƃs tribƛnes Ɖka (esoġƃs pƃrbuvƉjamas tribƛnes) 
 

Ugunsdroġƛbas risinƃjumu apraksts 
 

7 .1. Galvenƃs tribƛnes Ɖkas ugunsdroġƛbas raksturlielumi  
  

Galvenƃs tribƛnes pƃrbƸvƉjamajai Ɖkai ir trƛs virszemes stƃvi. Pazemes 
stƃvi Galvenƃs tribƛnes Ɖkƃ un VIP Ɖkƃ netiek paredzƉti. 

Galvenƃs tribƛnes Ɖkas zemtribƛƨu daƦƃ ir paredzƉtas telpas atbilstoġi 
bƸvprojekta pasƸtƛtƃja projektƉġanas uzdevuma  noteikumiem, proti, pƃrsvarƃ ir 

paredzƉts saglabƃt esoġo telpu lietoġanas veidu, veicot nelielas izmaiƨas 
atseviġƣu telpu plƃnojuma risinƃjumos, kas tiek pamatoti ar normatƛvo aktu 

ugunsdroġƛbas prasƛbu izpildi. 
Kƃ tika minƉts, augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmenis Galvenƃs tribƛnes 

pƃrbƸvƉjamajai Ɖkai ir mazƃks par 8 m (t.i. lƛmeƨu starpƛba starp brauktuves 

virsmas lƛmeni gar fasƃdi 1-26, uz kuras var uzbraukt un nostƃties 
ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas tehniskie lƛdzekƦi, un tribƛnes Ɖkas 3.stƃva publisko 

telp u grƛdas lƛmeni, kurƃ var atrasties bƸves lietotƃji). 
Ƨemot vƉrƃ Galvenƃs tribƛnes pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas un tƃs telpu 

raksturlƛknes (sporta bƸvƉ), saskaƨƃ ar LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 
5.5.p. un LBN 208 -15 ĂPubliskas bƸvesò 1.pielikuma tabulas 5.1.punkta 

noteikumiem Galvenƃs tribƛnes Ɖkai ir IV lietoġanas veids. 

      

  Galvenƃs tribƛnes pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas tehniskie rƃdƛtƃji un ugunsdroġƛbas 

raksturlielumi ir norƃdƛti ġƃ pƃrskata 1.tabula:   
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Galvenƃs tribƛnes Ɖkas ugunsdroġƛbas raksturlielumi 

1.tabula  

Nr.  

p.k.  

Nosaukums  

 

Rƃdƛtƃjs 

1.  Virszemes stƃvu skaits  3 

2.  Pazemes stƃvu skaits nav  

3.  Telpu kopƉjƃ platƛba (aptuveni)  ~ 5532  m 2 

4.  ƈkas bƸvtilpums (aptuveni)  ~ 22528  m 3 

5.  Augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmenis ~ 6,5  m  

6.  Vietu skaits atklƃtajƃs tribƛnƉs  5673  

7.  ƈkas lietoġanas veids (kopumƃ) IV  

8.  ƈkas grupa (atbilsoġi Vispƃrƛgiem bƸvnoteikumiem) III  

9.  ƈkas ugunsnoturƛbas pakƃpe U1b  

 
Projektƃjamƃs Galvenƃs tribƛnes Ɖkas bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un 

ugunsreakcijas kla ses ir aprakstƛtas ġƃ pƃrskata 2.tabulƃ.  
Saskaƨƃ ar Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu nosacƛjumiem projektƉjamƃ Galvenƃs 

tribƛnes Ɖka tiek klasificƉta kƃ III grupas Ɖka (publiska Ɖka, kurƃ var atrasties 
vairƃk par 100 lietotƃjiem). 

Noteikumi par III grupas Ɖku un to ugunsaizsardzƛbas sistƉmu 
pieƨemġanu ekspluatƃcijƃ ir aprakstƛti ġƛ pƃrskata 11.sadaƦƃ.  

 

7 .2. Galvenƃs tribƛnes Ɖkas ugunsnoturƛbas pakƃpe.  
Ugunsdroġƛbas nodalƛjumi un ugunsdroġi atdalƛtas telpas.  

Ugunsdroġƛbas prasƛbas plƃnojuma risinƃjumiem 
  

Atbilstoġi bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò pielikuma 
3.tabulas noteikumiem un ierobeģojumiem, ƨemot vƉrƃ Galvenƃs tribƛnes 

pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas lietoġanas veidu (IV  lietoġanas veids), izveidoto 
ugunsdroġƛbas nodalƛjumu platƛbu (tƃ ir krietni mazƃka par 20 000 m 2), 3 .stƃva 

grƛdas lƛmeni (zemƃk par 8 m), bƸvprojektƃ Galvenƃs tribƛnes pƃrbƸvƉjamajai 
Ɖkai noteikta U1b  ugunsnoturƛbas pakƃpe ar tai atbilstoġu bƸvkonstrukciju un 

ugunsdroġi atdalƛto telpu norobeģojoġo konstrukciju ugunsizturƛbu.     
Saskaƨƃ ar LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 58.punkta noteikumiem 

ugunsdroġƛbas nodalƛjums var aptvert vienu vai vairƃkus bƸves stƃvus. 
Gadƛjumƃ, ja ugunsdroġƛbas nodalƛjums aptver vairƃkus bƸves stƃvus, ġo stƃvu 

kopƉjƃ platƛba nedrƛkst pƃrsniegt ugunsdroġƛbas nodalƛjuma maksimƃlo platƛbu, 

kas notei kta bƸvnormatƛva LBN 201-15  pielikuma 3.tabulƃ. 
Ƨemot vƉrƃ iepriekġ minƉtƃs LBN 201-15  prasƛbas, kƃ arƛ Galvenƃs 

tribƛnes Ɖkas plƃnojuma risinƃjumus, stƃvu kopƉjo platƛbu (tƃ ir krietni mazƃka 
par 20000 m 2) , Ɖkas augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmeni (lƛdz 8 m) , bƸvprojektƃ 

pƃrbƸvƉjamajai Galvenƃs tribƛnes Ɖkai ir izveidots viens apvienotais 
ugunsdroġƛbas nodalƛjums, kas apvieno visus Ɖkas stƃvus un visas Ɖkas telpas.   

Saskaƨƃ ar LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 60. un 61.2.punkta 
noteikumiem iepriekġ minƉtƃ ugunsdroġƛbas nodalƛjuma ietvaros IV lietoġanas 

veida telpas (piem., sporta nodarbƛbas telpas, veikali u.tml.) un V lietoġanas 
veida telpas  (piem., biroju telpas) atƦauts neatdalƛt savƃ starpƃ, kƃ 

ugunsdroġƛbas nodalƛjumus vai ugunsdroġi atdalƛtas telpas. 
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Atbilst oġi bƸvnormatƛva LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 62.punkta 

noteikumiem kƃ ugunsdroġi atdalƛtas telpas ir paredzƉts izveidot ġƃdas telpas 
un telpu grupas:  

-  bƸves stƃvus ugunsdroġƛbas nodalƛjuma ietvaros; 

-  tehnisko iekƃrtu telpas, kuru platƛba ir lielƃka par 10 m 2;  
-  tehnisko iekƃrtu telpas, kuru ugunsslodze ir lielƃka par 600 MJ/m2;  

-  kƃpƨu telpas; 
-  pirts telpu grupas;  

-  inģenierkomunikƃciju ġahtas ar nenoblƛvƉtƃm ailƃm starpstƃvu pƃrsegumu 
lƛmenƛ; 

-  ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmas ievada un vadƛbas mezglu telpas;  
-  noliktavas (neatkarƛgi no platƛbas); 

-  ventkameras (neatkarƛgi no platƛbas).  
Atbilstoġi bƸvnormatƛva LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2.p. 

noteikumiem u gunsdroġi atdalƛtas telpas ir paredzƉts atdalƛt no pƃrƉjƃm telpƃm 
ar ugunsdroġƃm starpsienƃm EI-30, ug unsdroġƃm durvƛm EI-30 un 

ugunsdroġƃm pƃrsegumiem REI-30.  
 

PƃrbƸvƉjamo tribƛƨu nesoġo un telpu norobeģojoġo bƸvkonstrukciju 

ugunsizturƛba, kƃ arƛ bƸvizstrƃdƃjumu ugunsreakcijas klases noteiktas ġƃ 
pƃrskata 2.tabulƃ. 

Galvenƃs tribƛnes Ɖkas nesoġo bƸvkonstrukciju, ugunsdroġi atdalƛto telpu 
norobeģojoġo konstrukciju u.c. bƸvkonstrukciju un bƸvizstrƃdƃjumu 

ugunsizturƛba, kƃ arƛ to ugunsreakcijas klases ir noteiktas ġƃ pƃrskata 2. un 
3.tabulƃ.  

 
 

7 .3. Galvenƃs tribƛnes Ɖkas bƸvkonstrukciju ugunsizturƛbas robeģas un 
ugunsreakcijas klases . Prasƛbas bƸvkonstrukciju apdarei 

 
Kƃ tika minƉts ġƃ pƃrskata 7.2.sadaƦƃ, saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201 -

15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 3.tabulas noteikumiem pƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta 
Galvenƃs tribƛnes Ɖkai noteikta U1b ugunsnoturƛbas pakƃpe ar tai atbilstoġu 

ugunsdroġƛbas nodalƛjumu un ugunsdroġi atdalƛto telpu bƸvkonstrukciju 

ugunsizturƛbu un ugunsreakcijas klasi.   
PƃrbƸvƉjamƃs Galvenƃs tribƛnes Ɖkas nesoġo un norobeģojoġo 

bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un ugunsreakcijas klases pieƨemtas atbilstoġi 
LBN 201 -15  pielikuma 1., 2. un 5.tabulas noteikumiem, ƨemot vƉrƃ, ka ġai Ɖkai 

ir U1b  ugunsnoturƛbas pakƃpe, kƃ arƛ to, ka pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas 3.stƃva grƛdas 
lƛmenis ir mazƃks par 8 m.  

Ƨemot vƉrƃ iepriekġ minƉto, bƸvprojektƃ Galvenƃs tribƛnes Ɖkai tiek 
piemƉroti bƸvnormatƛva LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò pielikuma 1.tabulas 

3.piezƛmes noteikumi. Proti, saskaƨƃ ar iepriekġ minƉtajiem LBN 201-15 
pielikuma 1.tabulas 3.piezƛmes noteikumiem Galvenƃs tribƛnes Ɖkas savietotƃ 

jumta  nesoġo konstrukciju ugunsizturƛba t.sk. tribƸnes nojumes ugunsizturƛba 
netiek normƉta.  

PƃrbƸvƉjamƃs Galvenƃs tribƛnes Ɖkas nesoġo, norobeģojoġo u.c. 
bƸvkonstrukciju minimƃlƃs ugunsizturƛbas robeģas un ugunsreakcijas klases, 

kas pieƨemtas bƸvprojektƃ atbilstoġi LBN 201-15 pieli kuma 1., 2. un 5.tabulas 

prasƛbƃm, ir aprakstƛtas ġƃ pƃrskata 2.tabulƃ.   
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Galvenƃs tribƛnes Ɖkas bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un 

ugunsreakcijas klases 1)  

(U1b ugunsdroġƛbas pakƃpes Ɖka) 

                  1.tabula  
 

Nr. 

p.k.  

BƸvkonstrukcijas 
BƸvkonstrukc. 

ug unsizturƛba 

BƸvkonstrukc. 

ugunsreakcijas 

klase  

  
Esoġƃġ tribƛnes 

 

  

1.  Nesoġƃs sienas t.sk. kƃpƨu telpu nesoġƃs 

sienas  

REI 60  A1  

 

2.  Pƃrsegumi ugunsdroġƛbas nodalƛjuma 
ietvaros  

REI 30  A2-s1,d0  

3.  Karkasa kolonnas  R 60  A1  
 

4.  Savietotƃ jumta nesoġƃs konstrukcijas 2)  netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

5.  Savietotƃ jumta siltumizolƃcija  netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

6.  Savietotƃ jumta segums  
(izƨemot atklƃto tribƛƨu nojumes) 

netiek  
normƉta 

netiek  
normƉta 

7.  Atklƃto tribƛƨu nojumes nesoġƃ karkasa 
konstrukcijas  

netiek  
normƉta 

A2-s1,d0  

8.  Atklƃto tribƛƨu nojumes segums netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

9.  Nenesoġƃs ƃrsienas netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

10.  VentilƉjamas fasƃdes 3) :  
ƃrsienu siltumizolƃcija  

netiek  
normƉta 

A2-s1,d0  

11.  VentilƉjamas fasƃdes: 
ƃrsienu fasƃģu ƃrƉjƃ apdare 

netiek  
normƉta 

A2-s1,d0  
vai B-s1,d0 4)  

12.  NeventilƉjamas fasƃdes: 

ƃrsienu siltumizolƃcija  

netiek  

normƉta 

B-s1,d0  

13.  NeventilƉjamas fasƃdes: 

ƃrsienu fasƃģu ƃrƉjƃ apdare 

netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

 

14.  Siltumizolƃcijas sistƉma ar ƃrƉjo apdari 5)  
(ja tƃdas bƸs) 

netiek  
normƉta 

B-s1,d0  

15.  Ƃrsienu siltumizolƃcijas karkass netiek  
normƉta 

A2-s1,d0  

16.  Kƃpƨu laukumi, sijas, laidi, pakƃpieni R 30  A1  

 

17.  Kƃpƨu telpu durvis EI 30  B-s1,d0  

 

18.  Komunikƃciju ġahtu starpsienas  

(ar nenoblƛvƉtƃm ailƃm starpstƃvu 

pƃrsegumu lƛmenƛ) 

EI 30  A2-s1,d0  

19.  Komunikƃciju ġahtu skatlƸkas  EI 30  B-s1,d0  
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20.  Ugunsdroġie vƃrsti ventsistƉmƃs 
ugunsdroġi atdalƛto telpu starpsienƃs, 

ugunsdroġƃs uzmavas 

EI 30  B-s1,d0  
 

21.  PƃrƉjo ugunsdroġi atdalƛto telpu 

starpsienas  

EI 30  A2-s1,d0  

22.  PƃrƉjo ugunsdroġi atdalƛto telpu durvis 
un skatlƸkas  

EI 30  B-s1,d0  
 

23.  PƃrƉjƃs iekġƉjƃs nenesoġƃs sienas, 
starpsienas u.c. konstrukcijas telpƃs 

(izƨemot ugunsdroġƃs starpsienas)  

netiek  
normƉta 

netiek  
normƉta  

24.  Kƃpƨu telpu ƃrdurvis u.c. telpu ƃrdurvis netiek  
normƉta 

netiek  
normƉta 

 

Piezƛmes 2.tabulai:  
1) Tabulƃ ietvertƃs prasƛbas attiecas uz Ɖkas bƸvkonstrukcijƃm, bet neattiecas 

uz to iekġƉjo apdari (iekġƉjo apdari sk. pƃrskata 3.tab.). 
2) Rƃdƛtƃji noteikti atbilstoġi LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 3.piezƛmei. 

3) Tabulas 10. ï 15. punktos ir doti ƃrsienu fasƃģu siltumizolƃcijas un ƃrƉjƃs 
apdares ugunsdroġƛbas raksturlƛknes un ugunsreakcijas klases  atkarƛbƃ no 

ƃrsienu siltinƃġanas iespƉjamƃ risinƃjuma. 
4) Ƃrsienu ventilƉjamo fasƃģu ƃrƉjai apdarei atƦauts lietot B-s1,d0 

ugunsreakcijas klases bƸvizstrƃdƃjumus, kuru maksimƃlƃ platƛba vienƃ 
plaknƉ nepƃrsniedz 200 m 2 no kopƉjƃs virsmas un to horizontƃli ierobeģo ar 

vismaz A2 -s1,d0 ugunsreakcijas klases bƸvizstrƃdƃjumu joslƃm starpstƃvu 
pƃrsegumu lƛmenƛ. 

5) Siltumizolƃcijas sistƉma ir daudzslƃƨu ƃrƉjƃ siltumizolƃcija, kas apliecinƃta 
likumƃ ĂPar atbilstƛbas novƉrtƉġanuò noteiktajƃ kƃrtƛbƃ. 

 

Pƃrskata 2.tabulƃ minƉtƃ bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un 
ugunsreakcijas klase nozƛme to minimƃli pieƦaujamo robeģu. BƸvniecƛbas 

procesƃ var bƸt izmantoti bƸvizstrƃdƃjumi ar citiem ugunsdroġƛbu 
raksturojoġiem radƛtajiem, tomƉr, ne zemƃk kƃ norƃdƛts ġajƃ tabulƃ. 

Nesoġajƃm bƸvkonstrukcijƃm, kuru ugunsizturƛba neatbilst ġƛ pƃrskata 
2.tabulƃ minƉtajƃm prasƛbƃm, tiek paredzƉti papildus pretuguns aizsardzƛbas 

pasƃkumi (pretuguns apmetums, krƃsojums, apġuvums vai cita veida 
aizsardzƛba atkarƛba no konstrukciju veida, profila, tƃ biezuma un apsildƃma 

perimetra ). Ir paredzƉts izmantot ugunsaizsardzƛbas bƸvizstrƃdƃjumu raģotƃju 
katalogu standartrisinƃjumus, kƃ arƛ pretuguns apmetuma vai krƃsas raģotƃju 

tehniskƃs dokumentƃcijas norƃdƛjumus. 
Ugunsdroġƃs starpsienƃs iebƸvƉtƃs durvis paredzƉts aprƛkot ar noblƛvƉtƃm 

piedurlƛstƉm un paġaizvƉrġanƃs mehƃnismiem, kuri ugunsgrƉka gadƛjumƃ 
durvju ailas aizver, lai nepieƦautu ugunsgrƉka un degġanas produktu 

izplatƛġanos starp telpƃm.  

 
Galvenƃs tribƛnes bƸves un tƃs daƦu iekġƉjo bƸvizstrƃdƃjumu virsmu 

apdares ugunsreakcija s klases noteiktas ġƃ pƃrskata 3.tabulƃ saskaƨƃ ar 
bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 100.punkta noteikumiem (t.i. 

iekġƉjo virsmu apdares tabula): 
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BƸvizstrƃdƃjumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases  

(U1b ugunsdroġƛbas pakƃpes Ɖka) 
3.tabula  

Nr.  
p.k.  

Telpu nosaukums  
(izmantoġanas veids)  

BƸves daƦa 
(konstrukcija)  

BƸvizstrƃdƃjumu 

iekġƉjo virsmu 
apdares 

ugunsreakcijas klase   

1.  Konstrukcijas evakuƃcijas 

ceƦƃ kƃpnƉs 

sienas un griesti  A2-s1, d0  

grƛdas BFL 

2.  Evakuƃcijas ceƦi (gaiteƨi, 
foajƉ, vestibili u.tml.) t.sk. 

atklƃtajƃs tribƛnƉs 

sienas un griesti  B-s1,d0  

grƛdas DFL 

3.  PƃrƉjo iekġtelpu 
konstrukciju virsmu apdare  

sienas un griesti  nav normƉta 

grƛdas nav normƉta 

4.  Tribƛnes nojumes  
 

segums un 
apakġdaƦas apdare  

A2-s1, d0  

 

 BƸvnormatƛvƃ LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò u.c. piemƉrojamajos 
normatƛvajos aktos iekġƉjo bƸvizstrƃdƃjumu virsmu apdares ugunsreakcijas 

klases citƃm telpƃm netiek reglamentƉtas. 
 

Ƨemot vƉrƃ, ka ġƃ pƃrskata 2. un 3 .tabulƃ minƉtƃs konstrukcijas un 
bƸvizstrƃdƃjumi, kƃ arƛ citi objekta bƸvniecƛbƃ izmantojamie bƸvmateriƃli ir 

pakƦauti reglamentƉtƃs sfƉras prasƛbƃm, tiem ir atƦauts pielietot tikai tƃdus 
materiƃlus un bƸvizstrƃdƃjumus, kuriem ir to atbilstƛbu apliecinoġie dokumenti 

(bƸvizstrƃdƃjuma ekspluatƃcijas ƛpaġƛbu deklarƃcija no raģotƃja) saskaƨƃ ar 
likumu ĂPar atbilstƛbas novƉrtƉġanuò, 27.08.2013 . MK noteikumiem N r.701 

ĂBƸvizstrƃdƃjumu tirgus uzraudzƛbas kƃrtƛbaò u.c. spƉkƃ esoġajƃm ES 
direktƛvƃm un regulƃm un piemƉrojamajiem standartiem, t.sk. ievƉrojot ES 

regulas Nr.305/2011 prasƛbas. 

 
 

7.4 . Evakuƃcijas nodroġinƃġana Galvenƃs tribƛnes Ɖkai  
un tƃ atklƃtajƃm tribƛnƉm 

 
Evakuƃcija no atklƃtajƃm tribƛnƉm 

Evakuƃcijas ceƦi no atklƃtƃs tribƛnes lƛmeƨiem ir paredzƉti pa kƃpnƉm 
starp tribƛƨu rindƃm un talƃk pa atklƃtajƃm kƃpnƉm lƛdz zemes lƛmenim. 

Saskaƨƃ ar LBN 201 -15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 121.punkta  noteikumiem ir 
saglabƃti esoġo kƃpƨu gabarƛti.  

Saskaƨƃ ar LBN 208 -15 ĂPubliskas bƸvesò 30.punkta noteikumiem vietƃs, 
kurƃs kƃpƨu laida platums evakuƃcijas ceƦos pƃrsniedz 3,1 m, to paredzƉts 

sadalƛt ar margƃm joslƃs, kas nav platƃkas par 2 m. 

Vƃrtiem (zemes lƛmenƛ, izejƃs no tribƛnƉm) paredzƉts likvidƉt esoġos 
fiksatorus, ir paredzƉta ġo vƃrtu pilna atvƉrġana uz 180Á, kƃ arƛ ir paredzƉta to 

droġa fiksƃcija pie seguma atvƉrtƃ stƃvoklƛ.  
Ir paredzƉts likvidƉt lƛmeƨu starpƛbu atklato tribƛƨu evakuƃcijas ceƦos (t.i. 

pakƃpienus aptuveni 5 cm augstumƃ) un  to vietƃ izbƸvƉt pandusu s,  kuru 
slƛpums nav lielƃks par 5%.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=


 

Daugavas Stadiona tribīņu pārbūve, Augšiela 1, Rīga 
Būvprojekts minimālā sastāvā. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) © 2015. SIA „RelatedA” 

 

17 

 

Evakuƃcijas ceƦi Galvenƃs tribƛnes Ɖkƃ 
 

Evakuƃcijas ceƦi un evakuƃcijas izejas no Galvenƃs tribƛnes Ɖkas 

iekġtelpƃm ir izprojektƉtas saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju 
ugunsdroġƛbaò un LBN 208 -15  ĂPubliskas bƸvesò noteikumiem. 

Saskaƨƃ ar LBN 201-15  101.1 .p. noteikumiem  projektƉjamƃs Galvenƃs 
tribƛnes Ɖkas stƃvu plƃnojuma risinƃjumi izprojektƉti tƃ, lai nodroġinƃtu cilvƉku 

evakuƃciju no Ɖkas telpƃm stƃvos pa gaiteƨiem uz iekġƉjƃm uguns aizsargƃtƃm 
kƃpƨu telpƃm un no tƃm uz ƃru 1.stƃva lƛmenƛ caur ugunsdroġƃm priekġtelpƃm. 

MinƉtƃs ugunsdroġƃs priekġtelpas ir atdalƛtas no visƃm blakus esoġajƃm telpƃm 
ar bƸvkonstrukcijƃm un ugunsdroġƃm durvƛm, kuru ugunsizturƛba un 

ugunsreakcijas klase  ir ne ze mƃka par kƃpƨu telpas bƸvkonstrukciju 
ugunsizturƛbu un bƸvizstrƃdƃjumu ugunsreakcijas klasi. MinƉtajƃs evakuƃcijai 

paredzƉtajƃs ugunsdroġƃs priekġtelpƃs ugunsslodze netiek paredzƉta. 
Saskaƨƃ ar LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 104.p. noteikumiem no 

jebkuras  vietas Ɖkas jebkurƃ stƃvƃ, kur var atrasties bƸves lietotƃji, ir 
nodroġinƃta iespƉja evakuƉties vismaz pa divƃm atseviġƣƃm un daģƃdƃs vietƃs 

izvietotƃm evakuƃcijas izejƃm.  

Evakuƃcijas izeju skaits noteikts saskaƨƃ ar LBN 201-15 105.p. 
noteikumiem, proti:  no stƃviem, kuros var uzturƉties vairƃk par 500 lietotƃjiem 

(lƛdz 1000), ir paredzƉtas vismaz trƛs evakuƃcijas izejas, bet no stƃviem, kuros 
uzturas mazƃk par 500 lietotƃjiem ï vismaz divas evakuƃcijas izejas. 

Evakuƃcijas izejas pƃrbƸvƉjamajƃ objekta stƃvos izvietotas daģƃdƃs 
vietƃs ar nepiecieġamu attƃlumu starp izejƃm tƃ, lai ievƉrotu LBN 201-

15  106.p. noteikumus , proti, attƃlumus starp evakuƃcijas izejƃm uz ƃru vai uz 
kƃpƨu telpƃm nav mazƃks par LÓ1,5ãP/n-1, kur L ï ir attƃlums starp 

evakuƃcijas izejƃm metros, P ï telpas perimetrs metros, n ï evakuƃcijas izeju 
skaits  telpƃ vai stƃvƃ.  

Evakuƃcijas ceƦa garums stƃvos lƛdz tuvƃkajai evakuƃcijas izejai uz ƃru 
vai uz kƃpƨu telpu nepƃrsniedz 45 m, bet attƃlums starp evakuƃcijas izejƃm 

nepƃrsniedz 90 m, kas atb ilst LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò pielikuma 
6.tabulas 4. punkta  prasƛbƃm. StrupceƦa zonƃs evakuƃcijas ceƦƃ garums 

nepƃrsniedz 50% no minƉtƃ garuma (t.i. nepƃrsniedz 22,5 m). 

MƉbeles u.c. iekƃrtojumu paredzƉts izvietot telpƃs tƃ, lai tie neaizkrautu 
evaku ƃcijas durvis, evakuƃcijas ceƦus un nesamazinƃtu evakuƃcijas ceƦu 

platumu.  
Evakuƃcijas ceƦu minimƃlais platums telpƃs ir 1,20 m, bet brƛvais 

augstums ï vismaz 2,0 m, kas atbilst LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 143. 
un 146.p. prasƛbƃm, un ġajƃ augstumƃ netiek paredzetii nekƃdi ġƣƉrġƦi. Vietƃs, 

kur evakuƉjamo cilvƉku skaits ir mazƃks par 50, evakuƃcijas ceƦa minimƃlais 
platums ir 1,00 m.  

Saskaƨƃ ar LBN 208 -15 ĂPubliskas bƸvesò 65.p. noteikumiem ir saglabƃti 
pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas gaiteƨu esoġie gabarƛti, kas nav mazƃki par 1,20 m.  

Projektƃ ir paredzƉts nomainƛt gaiteƨu, vestibilu, kƃpƨu telpu u.c. 
evakuƃcijas ceƦu degtspƉjƛgu apdari pret apdares materiƃliem, kuru 

ugunsreakcijas klase nav zemƃkƃ par: kƃpƨu telpƃs ï A2-s1,d0; gaiteƨos, 
vestibilos u.c. evakuƃcijas ceƦos ï B-s1,d0.  
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Saskaƨƃ ar LBN 201 -15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 121.punkta noteikumiem ir 
saglabƃti kƃpƨu telpu esoġie gabarƛti. Ir paredzƉti kƃpƨu starplaukumi, kas nav 

mazƃki par kƃpƨu laidu platumu.  

Uguns aizsargƃtƃm kƃpƨu telpƃm katrƃ stƃvƃ ir paredzƉtas iekġƉjƃs 
ugunsdroġas durvis EI-30  (B-s1,d0) , kuras ir aprƛkotas ar paġaizveres 

mehƃnismiem.  
Ugunsaizsargƃtƃs kƃpƨu telpƃs dƸmu izvadei katra stƃva lƛmenƛ ƃrƉjƃ 

norobeģojoġajƃ konstrukcijƃ paredzƉtas dƸmu izvades ailas (ƨemot vƉrƃ, ka 
bƸvƉs augstƃkƃ stƃva grƛdas lƛmeƨa atzƛme nepƃrsniedz 8 m, gadƛjumƃ, ja 

ugunsaizsargƃtƃs kƃpƨu telpas ƃrsienƃs katrƃ stƃvƃ nav atveramƃs dƸmu 
izvades ailas, dƸmu izvades ailu atƦauts paredzƉt kƃpƨu telpas augġƉjƃ zonƃ, 

kuras brƛvƃ atvƉruma laukums ir vismaz 5 % no kƃpƨu telpas laukuma un nav 
mazƃks par 1 m2, sk. LBN 201 -15  134.p.).  

Margas izprojektƉtas tƃ, lai tƃs nesamazinƃtu iepriekġ minƉto kƃpƨu laidu 
un kƃpƨu laukumu nepiecieġamo brƛvo platumu. 

  ApmeklƉtƃjiem pieejamƃs telpƃs grƛda un durvis ir paredzƉtas bez 
sliekġƨiem. Ja minƉtajƃs vietƃs ir lƛmeƨu starpƛba, tiek paredzƉts izbƸvƉt 

attiecƛgus pandusus (uzbrauktuves). 

Kƃpƨu telpƃs nav paredzƉts ierƛkot telpas, kas paredzƉtas citam 
lietoġanas mƉrƣim, izvietot ventilƃcijas vadus, iebƸvƉtus skapjus, atklƃti 

izvietotus elektroa pgƃdes kabeƦus vai vadus spriegumam virs 230 V, kƃ arƛ 
izvietot iekƃrtas un bƸvkonstrukcijas, kuras ir izvirzƛtas ƃrpus sienu plaknƉm 

lƛdz 2,2 metru augstumam no pakƃpieniem vai kƃpƨu laukumiem. 
Durvju brƛvais augstums evakuƃcijas ceƦos un izejƃs nav mazƃks par 2,0 

m, bet minƉto durvju brƛvais platums nav mazƃks par 0,9 m, kas atbilst 
bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 149.p. prasƛbƃm.  

 BƸvprojektƃ ir paredzƉts, ka durvis evakuƃcijas ceƦos ir atveramas 
pƃrsvarƃ virzienƃ uz evakuƃcijas izeju (izƨemot atseviġƣƃs nelielas platƛbas 

telpas, kurƃs var atrasties mazƃk par 25 cilvƉkiem).  
 Evakuƃzijas izeju durvis paredzƉts aprƛkot ar paġaizvƉrġanƃs 

mehƃnismiem. 
Visos evakuƃcijas ceƦos un evakuƃcijas izejƃs paredzƉts izbƸvƉt durvis, 

kuru konstrukcija  un d urvju furnitƸra Ʀauj to brƛvu atvƉrġanu bez atslƉgas no 

iekġpuses ugunsgrƉka vai citas ƃrkƃrtƉjƃs situƃcijas gadƛjumƃ (t.sk. bez 
elektroniskƃs atslƉgas). Evakuƃcijas izeju durvƛm, kuras ir aprƛkotas ar 

piekƦuves kontroles elektroniskajƃm ierƛcƉm, ugunsgrƉka gadƛjumƃ ir paredzƉta 
to atomƃtiskƃ atbloƣƉġana. 

  Evakuƃcijas ceƦos paredzƉts evakuƃcijas apgaismojums, kura minimƃlais 
darbƛbas laiks ir viena stunda. Evakuƃcijas izeju norƃdƛtƃjzƛmes uzstƃdƃmas virs 

evakuƃcijas izeju durvƛm, kƃ arƛ virziena uz tƃm. Norƃdƛtƃjzƛmju marƣƉjums 
paredzƉts atbilstoġi standarta LVS 446 prasƛbƃm. 

  Lai informƉtu Galvenƃs tribƛnes Ɖkas telpƃs esoġos cilvƉkus par iespƉjamo 
ugunsgrƉku un savlaicƛgi uzsƃktu evakuƃciju no telpƃm, Galvenƃs tribƛnes Ɖkas 

visƃs telpƃs ir paredzƉta auto mƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes 
signalizƃcija sistƉma pƃrsvarƃ ar dƸmu detektoriem, kƃ arƛ automƃtiskƃ balss 

ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma. 
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7.5 . Telpu dƸmaizsardzƛbas risinƃjumi. Risinƃjumi, lai nepieƦautu dƸmu 
u.c. degġanas produktu izplatƛġanos ugunsgrƉka gadƛjumƃ 

 

PƃrbƸvƉjamƃs Galvenƃs tribƛnes Ɖkas telpu dƸmu aizsardzƛbas risinƃjumi 
izprojektƉti saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201 -15  5.2. un 6.sadaƦas prasƛbƃm.  

PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta Galvenƃs tribƛnes Ɖkas telpƃs tiek ievƉrotas 
bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 167., 168.un 169.p. prasƛbas. 

Proti,  saskaƨƃ ar LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 167.p. noteikumiem 
Galvenƃs tribƛnes bƸves katrƃ stƃvƃ ir paredzƉtas dƸmu izvades ailas (t.i. logi 

un durvis Ɖkas ƃrsienƃs). Attƃlums no telpu jebkura punkta stƃvos lƛdz dƸmu 
izvades ailƃm ƃrsienƃs (t.i. lƛdz logiem un durvƛm ƃrsienƃs) nepƃrsniedz 15 m, 

kas atbilst bƸvnormatƛva LBN 201-15  168.p. noteikumiem. Saskaƨƃ ar 
LBN 201 -15  169.punkta noteikumiem atseviġƣƃm telpƃm (piemƉram, maneģai 

Ɖkas 1.stƃvƃ) attƃlums no jebkura punkta lƛdz dƸmu izvades ailƃm ir palielinƃts 
lƛdz 30 m, ievƉrojot prasƛbu, ka dƸmu izvades ailu kopƉjƃ platƛba maneģas telpƃ 

ir vismaz 0,2 % no aizsargƃjamƃs telpas platƛbas un dƸmu izvades ailas (vai to 
daƦas) atrodas augstƃk par 2,0 metriem no telpas grƛdas lƛmeƨa. 

NƉmot vƉrƃ iepriekġ minƉto (proti, to, ka Galvenƃs tribƛnes Ɖkƃ tiek 

ievƉrotas LBN 201 -15  168.un 169.p. prasƛbas) Galvenƃs tribƛnes nav 
nepiecieġams projektƉt dƸmu izvades mehƃniskƃs sistƉmas. 

Saskaƨƃ ar LBN 201 -15  173.2.p. noteikumiem dƸmu aizsardzƛbas 
risinƃjumi nav paredzƉti atseviġƣƃm tehniskajƃm telpƃm, caur kurƃm nenotiek 

cilvƉku evakuƃcija un kurƃs ugunsslodze nepƃrsniedz 300 MJ/m2. Ġƃ pƃrskata 
13.sadaƦƃ ir noteikts, ka Objekta apsaimniekotajam u.c. Ɖkas lietotƃjiem 

aizliegts pƃrsniegt ġajƃ pƃrskatƃ noteiktu ugunsslodzi iepriekġminƉtajƃm 
telpƃm. 

Ugunsaizsargƃtƃs kƃpƨu telpƃs dƸmu izvadei katra stƃvƃ ƃrƉjƃ 
norobeģojoġajƃ konstrukcijƃ paredzƉtas dƸmu izvades ailas (logi ƃrsienƃs). 

BƸvnormatƛvs LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò neprasa automƃtisku 
vadƛbu pƃrbƸvƉjamƃs Ɖkas dƸmu izvades ailƃm. Saskaƨƃ ar LBN 201 -15  2.16.p. 

noteikumiem dƸmu izvades ailas var bƸt atveramas vai izsitamas. Ƨemot vƉrƃ 
iepriekġ minƉtos LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò nosacƛjumus, pƃrbƸvƉjamƃs 

Ɖkas dƸmu izvades ailƃm nav paredzƉta to automƃtiskƃ un/vai distances vadƛba 

(atvƉrġana). 
 

Lai nepieƦautu uguns un degġanas produktu izplatƛġanos ugunsgrƉka 
gadƛjumƃ starp Ɖkas telpƃm un stƃviem, visus caurumus un spraugas 

norobeģojoġƃs bƸvkonstrukcijƃs ar normƉtu ugunsizturƛbas robeģu 
(ugunsdroġƃs starpsienƃs un pƃrsegumos), kƃ arƛ vietƃs, kur elektriskie kabeƦi, 

kanalizƃcijas un Ƹdensvada caurules u.c. komunikƃcijas ġƣƉrso minƉtƃs 
bƸvkonstrukcijas, paredzƉts aizpildƛt ar atbilstoġas ugunsizturƛbas robeģas 

hermetizƉjoġiem materiƃliem, ugunsdroġƃm uzmavƃm, vƃrstiem u.tml. 
ugunsaizturƉġanas ierƛcƉm un materiƃliem (piemƉram, ar speciƃlajƃm 

ugunsdroġƃm lentƃm, putƃm, uzmavƃm u.tml.). Ġim nolƸkam paredzƉts 
izmantot sertificƉtos materiƃlus. 
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7 .6. Ugunsaizsar dzƛbas sistƉmas un ugunsdzƉġanas lƛdzekƦi 
 

Saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 185.2., 

191.1. un 219.p. noteikumiem, kƃ arƛ bƸvnormatƛva LBN 221-15  Ăƈku iekġƉjais 
Ƹdensvads un kanalizƃcijaò 1.tabulas 2.1.p. prasƛbƃm projektƉjamƃ bƸvobjekta 

Galvenƃs tribƛnes Ɖkas telpƃs ir paredzƉtas ġƃdas ugunsaizsardzƛbas sistƉmas 
un ugunsdzƉġanas lƛdzekƦi:  

ü automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcija sistƉma; 
ü automƃtiskƃ balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma; 

ü evakuƃcijas avƃrijapgaisme un evakuƃcijas ceƦu izgaismotie apzƛmƉjumi; 
ü zibensaizsardzƛbas sistƉma;  

ü nepƃrtrauktas elektroapgƃdes sistƉma (t.i. rezerves elektroapgƃdes 
sistƉma projektƉjamƃ objekta ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃm, evakuƃcijas 

avƃrijapgaismei u.c. droġƛbas sistƉmƃm);   
ü stacio nƃrƃ iekġƉjo ugunsdzƉsƛbas krƃnu un ġƦƸteƨu sistƉma (ar 

ugunsdzƉsƛbas krƃnu Ƹdens patƉriƨu 1x1 l/s); 
ü pƃrnƉsƃjamie ugunsdzƉsƛbas aparƃti PA-6 ABC (6 -kg pulvera aparƃti). 

 

 
7.6.1 . Automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas 

sistƉma un autonomie ugunsgrƉka dƸmu detektori 
  

Saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 185.2. un 
185.5.punkta prasƛbƃm, kƃ arƛ atbilstoġi bƸvobjekta pasƸtƛtƃja projektƉġanas 

uzdevuma noteikumiem Galvenƃs tribƛnes bƸves visƃs telpƃs ir paredzƉta 
automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉma 

(adreġu sistƉma).  
 Automƃtiskƃs ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmu 

projekta risinƃjumi izstrƃdƃti atbilstoġi piemƉrojamƃ standarta LVS CEN/TS 54-
14 ĂUgunsgrƉka atklƃġanas un ugunsgrƉka trauksmes sistƉmas. 14.daƦaò 

noteikumiem.  
 PƃrbƸvƉjamƃ objekta automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes 

signalizƃcijas sistƉma pilda ġƃdas funkcijas: 

ü ugunsgrƉka trauksmes signƃla veidoġana un objekta personƃla izziƨoġana 
par ugunsgrƉku, norƃdot ugunsgrƉka signalizƃcijas adreġu kontroles panelƛ 

ugunsgrƉka konkrƉtu vietu; 
ü vadƛbas signƃla veidoġana, kas tiek izmantots automƃtiskƃs balss 

ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmas automƃtiskajai iedarbinƃġanai; 
ü vadƛbas signƃla veidoġana, kas tiek izmantots mehƃniskƃs ventilƃcijas un 

gaisa kondicionƉġanas iekƃrtu automƃtiskajai atslƉgġanai AVK sistƉmu 
projektƃ;  

ü vadƛbas signƃla veidoġana, kas tiek izmantots evakuƃcijas durvju 
atbloƣƉġanai, kuras aprƛkotas ar piekƦuves kontroles iekƃrtƃm (izƨemot 

gadƛjumu, ja ġƛm durvƛm ir paredzƉta attiecƛga furnitƸra un brƛvas atvƉrġanas 
iespƉja evakuƃcijas virzienƃ bez atslƉgas); 

ü kontrole s funkcijas par objektƃ samontƉto ugunsaizsardzƛbas sistƉmu 
darbƛbu un to bojƃjumu;  

ü u.c. funkcijas saskaƨƃ ar projektƉġanas uzdevuma noteikumiem.  
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 Automƃtiskƃs ugunsgrƉka signalizƃcijas kontroles panelis saƨem 

trauksmes signƃlu par ugunsgrƉku: 
-  no automƃtiskajiem ugunsgrƉka detektoriem, kas uzstƃdƛti Ɖkas telpƃs; 

-  no ugunsgrƉka signalizƃcijas manuƃlajƃm pogƃm, kas uzstƃdƛtas evakuƃcijas 

ceƦos, kƃ arƛ pie izejas durvƛm. 
 UgunsgrƉka signalizƃcijas sistƉmas elektroietaiġu pamatelektroapgƃde 

paredzƉta no objekta spƉka sadales skapja atseviġƣas grupas, rezerves 
elektroapgƃde ï no ugunsgrƉka signalizƃcijas kontroles panelƛ iebƸvƉtƃm 

akumulator u baterijƃm. 
UgunsgrƉka signalizƃcijas sistƉmas elektroietaiġu elektroapgƃdei, kƃ arƛ 

vadƛbas signƃliem, ir paredzƉti kabeƦi, kuru ugunsizturƛba ir vismaz 30 min. 
Ƨemot vƉrƃ, ka Ɖkas visƃs telpƃs tiek ierƛkota automƃtiskƃ balss 

ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma, trauksmes sirƉnas ugunsgrƉka signalizƃcijas 
sistƉmas sastƃvƃ netiek projektƉtas (izƨemot Ɖkas fasƃdƉ pie galvenƃs ieejas). 

Ġajƃ gadƛjumƃ trauksmes sirƉnu funkciju pilda izziƨoġanas sistƉmas skaƦruƨi, 
caur kuriem tai skaitƃ tiek translƉts ugunsgrƉka tra uksmes signƃls. 

 Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 127.p. prasƛbƃm automƃtisko ugunsgrƉka 
atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmu pƉc Ɖkas pƃrbƸves pieƨem 

ekspluatƃcijƃ, sastƃdot pieƨemġanas aktu (ƈku bƸvnoteikumu 13. pielikums). 

Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 13.pielikuma prasƛbƃm automƃtiskƃs 
ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmas pieƨemġanas 

komisijas sastƃvƃ ir jƃiekƦauj bƸvdarbu veicƉjs (vai atbildƛgais bƸvdarbu 
vadƛtƃjs), projekta dokumentƃcijas izstrƃdƃtƃjs (vai autoruzraugs), kƃ arƛ 

bƸvniecƛbas ierosinƃtƃjs (pasƸtƛtƃjs) vai bƸvuzraugs. 
 

7.6.2. Automƃtiskƃ balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma 
 

Ƨemot vƉrƃ, ka Galvenƃs tribƛnes bƸves iekġtelpƃs vienlaikus var atrasties 
vairƃk par 500 lietotƃjiem, atbilstoġi LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 

191.1.punkta un bƸvobjekta pasƸtƛtƃja projektƉġanas uzdevuma prasƛbƃm 
Galvenƃs tribƛnes visƃs iekġtelpƃs ir paredzƉta automƃtiskƃ balss ugunsgrƉka 

izziƨoġanas sistƉma ar mƉrƣi nodroġinƃt informƃcijas par iespƉjamo ugunsgrƉku 
vai citu avƃrijas situƃciju translƉġanu visƃs zemtribƛƨu telpƃs. Automƃtiskƃs 

izziƨoġanas sistƉmas ierƛces Ʀauj translƉt arƛ vispƃrƉjƃ rakstura citu informƃciju 

(par citƃm situƃcijƃm, kƃ arƛ reklƃmu un ziƨojumus ikdienas darbƃ).  
Automƃtiskƃs balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmas projekta risinƃjumi 

ir izstrƃdƃti atbilstoġi piemƉrojamo bƸvnormatƛvu, standartu un tehnisko 
noteikumu prasƛbƃm, t.sk. ievƉrojot LVS EN 60849 ĂSkaƨas sistƉmas avƃrijas 

gadƛjumiemò, LVS CEN/TS 54 -14 ĂUgunsgrƉka atklƃġanas un ugunsgrƉka 
trauksmes sistƉmas - 14.daƦa: Norƃdƛjumi plƃnoġanai, projektƉġanai, montƃģai, 

nodoġanai ekspluatƃcijƃ, lietoġanai un ekspluatƃcijaiò un ĂUgunsdroġƛbas 
noteikumuò prasƛbas. 

UgunsgrƉka izziƨoġanas balss sistƉmai paredzƉti ġƃdi vadƛbas reģƛmi:  
o automƃtiskais: saƨemot vadƛbas signƃlu no automƃtiskƃs ugunsgrƉka 

atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmas vadƛbas ierƛcƉm; 
o manuƃlais: izziƨoġanas sistƉmas vadƛbas ierƛces uzstƃdƛġanas vietƃ. 

Ƨemot vƉrƃ Ugunsdroġƛbas noteikumu 144.punkta prasƛbas, automƃtiskƃs 
ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmas adreġu kontroles 

panelis tiks programmƉts tƃ, lai izziƨoġanas sistƉma netiek iedarbinƃta no 

manuƃlajƃm pogƃm, kas izvietotas pie izejƃm no aizsargƃjamajƃm telpƃm 
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(piezƛme: Ugunsdroġƛbas noteikumu 144.punktƃ ir noteikts, ka izziƨoġanas 

sistƉmu manuƃlajƃ reģƛmƃ var iedarbinƃt tikai darbinieki, kuriem ġis tiesƛbas ir 
pieġƣirtas ar juridiskƃs personas vadƛtƃja rƛkojumu). 

 Saskaƨƃ ar LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 193.punkta noteikumiem, 

ƨemot vƉrƃ, ka Ɖkas augstƃkƃ stƃva grƛdas atzƛme ir mazƃka par 8 m, p Ɖc 
vadƛbas signƃla saƨemġanas no objekta automƃtiskƃs ugunsgrƉka atklƃġanas 

un trauk smes signalizƃcijas sistƉmas, vai iedarbinot sistƉmu manuƃlajƃ reģƛmƃ, 
izziƨoġana par ugunsgrƉku notiek visƃs zemtribƛƨu telpƃs vienlaicƛgi. PƃrƉjƃs 

situƃcijƃs (ikdienas darbƃ) runas paziƨojums vai cits signƃls var bƸt translƉts 
atseviġƣƃs zonƃs (apmeklƉtƃjiem pieejamajƃs telpƃs vai tikai dienesta telpƃs).   

 Visas bƸvprojektƃ paredzƉtƃs automƃtiskƃs balss ugunsgrƉka izziƨoġanas 
sistƉmas ierƛces un iekƃrtas tiek pielietotas atbilstoġi to raģotƃju norƃdƉm un 

ekspluatƃcijas instrukcijƃm. 
 UgunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmas pamatelektroapgƃde tiek nodroġinƃta 

no elektrosadales atseviġƣas grupas, bet rezerves elektr oapgƃde ï no 
izziƨoġanas sistƉmas sastƃvƃ paredzƉtajƃm akumulatoru baterijƃm (vai citƃ 

rezerves elektroapgƃdes avota). Elektroapgƃdes un vadƛbas lƛnijas paredzƉtas 
ar kabeƦiem, kuru ugunsizturƛba nav mazƃka par E-30.  

Saƨemot signƃlu par ugunsgrƉku no uguns grƉka atklƃġanas un trauksmes 

signalizƃcijas sistƉmas vai manuƃlƃs iedarbinƃġanas reģƛmƃ, pirmƃs 30 
sekundes laikƃ caur skaƦruƨiem automƃtiski atskan trauksmes signƃls (ĂsirƉnaò 

vai tml.) un tikai pƉc tam iepriekġ ierakstƛtais runas paziƨojums par 
nepieci eġamƛbu evakuƉties no Ɖkas telpƃm. Paziƨojums tiek translƉts cikliski ar 

intervƃlu ~ 30 s.  
Nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ deģurƉjoġais personƃls, izmantojot mikrofonu, 

var padot runas ziƨojumu visƃs telpƃs vienlaicƛgi vai tƃs atseviġƣƃs zonƃs. 
UgunsgrƉka izziƨoġanas balss sistƉmas iedarbinƃġanas laikƃ automƃtiski 

tiek atslƉgta citas informƃcijas vai mƸzikas translƉġana caur sistƉmas ierƛcƉm.  
Izziƨoġanas sistƉmas skaƦruƨi ir uzstƃdƛti visƃs telpƃs un to jauda ir 

aprƉƣinƃta tƃ, lai jebkurƃ telpƃ tiktu saƨemts saprotams runas paziƨojums ar 
skaƨas spiediena lƛmeni no 65 lƛdz 120 dB(A).  

Izziƨoġanas zonas ir sadalƛtas divƃs neatkarƛgƃs lƛnijas. Gadƛjumƃ, ja 
skaƦruƨi vienƃ lƛnijƃ nedarbojas, izziƨoġanu jebkurƃ zonƃ nodroġina otrƃs lƛnijas 

skaƦruƨi. 

Visus nepiecieġamos signƃlus par automƃtiskƃs balss ugunsgrƉka 
izziƨoġanas sistƉmas stƃvokli un iespƉjamajiem bojƃjumiem paredzƉts translƉt 

uz ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmas kontrolpaneli 
apsardzes (deģurantu) telpƃ. Ġim nolƸkam ugunsgrƉka signalizƃcijas sistƉmas 

projektƃ paredzƉts viens releja modulis un viens Ăinterfaceò modulis.  
 Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 127.p. prasƛbƃm automƃtisko balss 

ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmu pƉc pƃrbƸves darbu pabeigġanas pieƨem 
ekspluatƃcijƃ, sastƃdot pieƨemġanas aktu (ƈku bƸvnoteikumu 13. pielikums). 

Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 13.pielikuma prasƛbƃm automƃtiskƃs balss 
ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmas pieƨemġanas komisijas sastƃvƃ ir jƃiekƦauj 

bƸvdarbu veicƉjs (vai atbildƛgais bƸvdarbu vadƛtƃjs), projekta autors  (v ai 
autoruzraugs), kƃ arƛ bƸvniecƛbas ierosinƃtƃjs (pasƸtƛtƃjs) vai bƸvuzraugs. 

ƈkas ekspluatƃcijas stadijƃ automƃtiskajai balss ugunsgrƉka izziƨoġanas 
sistƉmai ir jƃizstrƃdƃ paziƨojuma teksts, kƃ arƛ jƃnoteic iedarbinƃġanas kƃrtƛba 

un jƃnorƛko darbinieki, kuriem ir tiesƛbas ġo sistƉmu iedarbinƃt manuƃlajƃ 

reģƛmƃ un izmantot mikrofonu evakuƃcijas vadƛbai. 
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7.6 .3 . IekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉma 
 

Kƃ tika minƉts, saskaƨƃ ar LBN 221 -15  Ăƈku iekġƉjais Ƹdensvads un 

kanalizƃcijaò 1.tabulas 2.1.punkta prasƛbƃm Galvenƃs tribƛnes Ɖkƃ ir paredzƉts 
iekġƉjais ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvads ar ugunsdzƉsƛbas krƃnu Ƹdens patƉriƨu 

1x1,0 l/s  (ƨemot vƉrƃ, ka ugunsdroġƛbas nodalƛjuma bƸvtilpums nepƃrsniedz 
25000 m 3).  

UgunsdzƉsƛbas krƃnus paredzƉts izvietot vienmƉrƛgi pa Galven ƃs tribƛnes 
Ɖkas telpu platƛbu tƃ, lai minƉto telpu jebkuru punktu varƉtu aizsniegt vismaz  no 

viena  ugunsdzƉsƛbas krƃna.  
Ir paredzƉti ugunsdzƉsƛbas krƃni un to aprƛkojums, kas atbilst 

piemƉrojamƃ standarta  LVS EN 671-1:2012 ĂStacionƃrƃs ugunsdzƉsƛbas 
sistƉmas. ĠƦƸteƨu sistƉmas. 1. daƦa: ĠƦƸteƨu spoles ar pusstingrƃm ġƦƸtenƉmò 

prasƛbƃm. 
RegulƉjamajiem ugunsdzƉsƛbas stobriem ir trƛs pozƛcijas: slƉgts ï 

smidzinƃts Ƹdens ï  strukla. Katra ugunsdzƉsƛbas krƃna darbƛbas zona 
nepƃrsniedz 30 m.  

UgunsdzƉsƛbas krƃnus paredzƉts izvietot 1,35 m augstumƃ virs telpu 

grƛdas un nokomplektƉt ar ugunsdzƉsƛbas ġƦƸteƨu spolƉm ar pusstingrƃm 
ġƦƸtenƉm d25 mm un attiecƛgajiem ugunsdzƉsƛbas stobriem, kas nodroġina 

Ƹdens patƉriƨu ugunsdzƉġanai vismaz 1 l/s. UgunsdzƉsƛbas ġƦƸteƨu  garums 
nepƃrsniedz 30 m.  

UgunsdzƉsƛbas krƃnu aprƛkojumu paredzƉts novietot skapjos un apzƛmƉt 
atbilstoġi piemƉrojamƃ standarta LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai 

aizsardzƛbai lietojamƃs droġƛbas zƛmes un signƃlkrƃsojumsò prasƛbƃm.  
 

 
7.6.4. Evakuƃcijas avƃrijapgaisme 

 
 Saskaƨƃ ar LBN 201 -10  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 161.2., 161.3. un 162.p. 

noteikumiem evakuƃcijas ceƦos zemtribƛƨu telpƃs, kƃ arƛ evakuƃcijas ceƦos 
atklƃtajƃs tribƛnƉs un telpu bƛstamƃs zonƃs ir paredzƉta evakuƃcijas 

avƃrijapgaisme, kuras darbƛbas laiks ir vismaz viena stunda.  

  Evakuƃcijas avƃrijapgaismes konkrƉtie risinƃjumi ir doti bƸvprojekta EL 
daƦƃ un tie ir izprojektƉti atbilstoġi piemƉrojamƃ standarta LVS EN 1838:2013 

ĂApgaismes lietojumi. Avƃrijapgaismeò noteikumiem.  
  Evakuƃcijas izejas, kƃ arƛ virzienus uz tƃm, paredzƉts apzƛmƉt ar izeju 

norƃdƛtƃjiem saskaƨƃ ar LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai aizsardzƛbai 
lietojamƃs droġƛbas zƛmes un signƃlkrƃsojumsò prasƛbƃm. Ġiem evakuƃcijas 

izeju norƃdes gaismekƦiem ir  paredzƉti iebƸvƉtie akumulatori, kuru minimƃlais 
darbƛbas laiks pamat elektroapgƃdes atslƉgġanas gadƛjumƃ ir vismaz viena 

stunda  (evakuƃcijas avƃrijapgaismei un evakuƃcijas izeju norƃdes gaismekƦiem 
var bƸt paredzƉta arƛ cita veida rezerves elektroapgƃde atbilstoġi piemƉrojamo 

norma tƛvo aktu un standartu prasƛbƃm). 
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7.7. Ugunsdroġƛbas pasƃkumi ventilƃcijas un apkures sistƉmƃs 

 
BƸvprojektƃ ugunsdroġƛbas pasƃkumi ventilƃcijas un apkures sistƉmƃm 

paredzƉti saskaƨƃ ar LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò un LBN 231 -15  
ĂDzƛvojamo un publisko Ɖku apkure un ventilƃcijaò prasƛbƃm. 

Ventilƃcijas sistƉmu gaisa vados vietƃs, kurƃs tie ġƣƉrso bƸvkonstrukcijas 
ar normƉto ugunsizturƛbas robeģu, ir paredzƉti automƃtiskie (mehƃniskie) 

ugunsdroġie vƃrsti ar ugunsizturƛbu vismaz  EI 30.  
Ventilƃcijas un gaisa kondicionƉġanas mehƃnisko sistƉmu vadƛbas 

automƃtikƃ ir paredzƉta ġo sistƉmu automƃtiskƃ atslƉgġana, saƨemot 
trauksmes signƃlu no ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas 

sistƉmas kontroles paneƦa. 
ProjektƉjamƃ bƸvobjekta apkure tiek nodroġinƃta no pilsƉtas 

centrƃlapkures siltuma tƛkliem. Sakara ar to vietƉjas apkures iekƃrtas (t.sk. 
gƃzes apkures iekƃrtas) bƸvobjekta telpƃs netiek paredzƉtas.    

Apkures ierƛces (radiƃtori) kƃpƨu telpƃs u.c. evakuƃcijas ceƦos izvietotas 

tƃ, lai nesamazinƃtu evakuƃcijas ceƦu nepiecieġamo platumu un netraucƉtu 
cilvƉku evakuƃcijai (t.i. ievƉrojot LBN 201 -15  127.p. prasƛbas). 

Vietƃs, kur ventilƃcijas un apkures inģenierkomunikƃcijas ġƣƉrso 
bƸvkonstrukcijas ar normƉtu ugunsizturƛbas robeģu, visus neblƛvumus 

pare dzƉts aizpildƛt ar ugunsizturƛgiem hermetizƉjoġiem degtnespƉjƛgiem 
materiƃliem, ugunsdroġƃm uzmavƃm u.tml. ugunsaizturƉġanas materiƃliem un 

ierƛcƉm. Ġim nolƸkam paredzƉts izmantot sertificƉtas sistƉmas un materiƃlus.  
 

  
 

8 . JaunbƸvƉjamƃs tribƛnes 
ZiemeƦu tribƛne (Z) un D ienvidu  tribƛne (D)  

 

8.1. JaunbƸvƉjamo tribƛƨu ugunsdroġƛbas raksturlielumi 

 
Atbilstoġi projektƉġanas uzdevuma noteikumiem tiek plƃnots piebƸvƉt pie 

esoġƃs tribƛnes Ɖkas divas jaunƃs sanu tribƛnes ï ZiemeƦu tribƛne (Z) un 
dienvidu  tribƛne ( D), palielinot kopƉjo vietu skaitu Daugavas stadiona tribƛnƉs 

lƛdz ~10143.  
Jauno tribƛƨu 1.rinda tiek pacelta aptuveni 3,3 m augstumƃ virs stadiona 

laukums lƛmeƨa, paredzot iespƉju izvietot zem jaunajƃm tribƛnƉm 1.stƃvu Ɖkas, 
kurƃs izprojektƉtas pasƃkumu organizƉġanai nepiecieġamƃs publiskas u.c. 

palƛgtelpas, piemƉram, ƛslaicƛgas vai stacionƃras edinƃġanas punktus, tualetes, 
Ɠerbtuves, suvenƛru kioskus, biroju telpas u.tml. palƛgtelpas. 

Katrai jaunajai tribƛnei tiek paredzƉtas 24 rindas, paredzot ~2189 
sedvietas katrƃ jaunajƃ tribƛnƉ.  

   
  ZiemeƦu tribƛnes (Z) un D ienvidu  tribƛnes (D) bƸves tehniskie rƃdƛtƃji un 

ugunsdroġƛbas raksturlielumi ir norƃdƛti ġƃ pƃrskata 4.tabula:  
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Z un D  tribƛƨu bƸvju  ugunsdroġƛbas raksturlielumi 

4.tabula  

Nr.  

p.k.  

Nosaukums  

 

Rƃdƛtƃjs 

1.  Virszemes stƃvu skaits  1 

2.  Pazemes stƃvu skaits nav  

3.  Zemtribƛƨu telpu kopƉjƃ platƛba (katrai tribƛnei) ~  23 3 m 2 

4.  ƈkas lietoġanas veids  IV  

5.  ƈkas grupa (atbilsoġi Visp. bƸvnoteikumiem) III  

6.  ƈkas ugunsnoturƛbas pakƃpe U1b  

 
Projektƃjamo jauno  tribƛƨu bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un 

ugunsreakcijas kla ses ir aprakstƛtas ġƃ pƃrskata 5.tabulƃ.   
Saskaƨƃ ar Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu nosacƛjumiem projektƉjamƃs Z un D 

tribƛnes tiek klasificƉtas kƃ III grupas Ɖkas (t.i. publiskƃs Ɖkas, kurƃs paredzƉts 
vienlaikus uzturƉties vairƃk nekƃ 100 cilvƉkiem; iepriekġƉjo bƸvnormatƛvu 

izpratnƉ ï Ăsabiedriski nozƛmƛgas bƸvesò).  
Noteikumi par bƸvdarbu veikġanu, kƃ arƛ par projektƉjamo tribƛƨu un to 

ugunsaizsardzƛbas sistƉmu pieƨemġanu ekspluatƃcijƃ ir aprakstƛti ġƃ 
Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata 11.sadaƦƃ.  

 
 

8 .2. JaunbƸvƉjamo tribƛƨu bƸvju ugunsnoturƛbas pakƃpe.  

Ugunsdroġƛbas nodalƛjumi un ugunsdroġi atdalƛtas telpas.  
Ugunsdroġƛbas prasƛbas plƃnojuma risinƃjumiem  

  
Saskaƨƃ ar pasƸtƛtƃja projektƉġanas uzdevuma noteikumiem esoġo 

tribƛƨu bƸve kopƃ ar jaunbƸvƉjamajƃm tribƛnƉm tiek viedotas kƃ bƸvju 
appvienotais komplekss. Visam esoġo un jaunbƸvƉjamo tribƛƨu kompleksam ir 

izveidots viens ugunsdroġƛbas nodalƛjums, kura stƃvu kopƉjƃ platƛba 
nepƃrsniedz ugunsdroġƛbas nodalƛjuma atƦautu platƛbu, kas noteikta 

bƸvnormatƛva LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò pielikuma 3.tabulƃ (tƃ ir 
krietni mazƃka par 20000 m2).  

Saskaƨƃ ar LBN 201-15 ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 58.punkta noteikumiem 
ugunsdroġƛbas nodalƛjums var aptvert vienu vai vairƃkus bƸves stƃvus. 

Gadƛjumƃ, ja ugunsdroġƛbas nodalƛjums aptver vairƃkus bƸves stƃvus, ġo stƃvu 
kopƉjƃ platƛba nedrƛkst pƃrsniegt ugunsdroġƛbas nodalƛjuma maksimƃlo platƛbu, 

kas noteikta bƸvnormatƛva LBN 201-15 pielikuma 3.tabulƃ. 

Ƨemot vƉrƃ visu iepriekġ minƉto visam esoġo un jaunbƸvƉjamo tribƛƨu 
eku kompleksam noteikta U1b ugunsnoturƛbas pakƃpe ar tai atbilstoġu 

bƸvkonstrukciju un ugunsdroġi atdalƛto telpu norobeģojoġo konstrukciju 
ugunsizturƛbu.     

ZiemeƦu tribƛnes (Z) un dienvidu  tribƛnes (D) zemtri bƛƨu apjomƃ nav 
paredzƉtas telpas, kuras bƸtu nepiecieġams veidot kƃ ugunsdroġi atdalƛtƃs 

telpas (saskaƨƃ ar LBN 201-15 62.p. noteikumiem).  
ProjektƉjamo tribƛƨu un zemtribƛƨu Ɖku bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba, kƃ 

arƛ to ugunsreakcijas klases noteiktas ġƃ pƃrskata 5.tabulƃ. 
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8.3. BƸvkonstrukciju ugunsizturƛbas robeģas un ugunsreakcijas klases. 
Prasƛbas bƸvkonstrukciju apdarei 

 

Kƃ tika minƉts ġƃ pƃrskata 8.2.sadaƦƃ, saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201-
15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 3.tabulas noteikumiem projektƉjamo tribƛƨu 

kompleksam noteikta U1b  ugunsnoturƛbas pakƃpe ar tai atbilstoġu 
bƸvkonstrukciju ugunsizturƛbu un ugunsreakcijas klasi.   

ProjektƉjamo tribƛƨu un zemtribƛƨu Ɖku nesoġo un norobeģojoġo 
bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba un ugunsreakcijas klases pieƨemtas atbilstoġi 

LBN 201 -15  pielikuma 1., 2. un 5.tabulas noteikumiem, ƨemot vƉrƃ, ka ġƛm 
bƸvƉm ir U1b  ugunsnoturƛbas pakƃpe, kƃ arƛ to, ka zemtribƛƨu Ɖkƃm ir tikai 

viens stƃvs. 
 

ProjektƉjamo tribƛƨu un zemtribƛƨu Ɖku bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba, kƃ 
arƛ to ugunsreakcijas klases noteiktas ġƃ pƃrskata 5.tabulƃ,. 

 
ProjektƉjamo tribƛƨu bƸvkonstrukciju ugunsizturƛba  

un ugunsreakcijas klases 1)  

(U1b ugunsdroġƛbas pakƃpes Ɖka) 
                  5.tabula  

 

Nr. 

p.k.  

BƸvkonstrukcijas 
BƸvkonstrukc. 

ugunsizturƛba 

BƸvkonstrukc. 

ugunsreakcijas 

klase  

1. Kolonnas  netiek  
normƉta2)  

A2-s1,d0  

2. Tribƛƨu nesoġƃ karkasa konstrukcijas 

(sijas, kopnes u.c.)  

netiek  

normƉta3)  

A2-s1,d0  

3. Atklƃto tribƛƨu nojumes nesoġƃ karkasa 

konstrukcijas  

netiek  

normƉta3)  

A2-s1,d0  

4. Atklƃto tribƛƨu nojumes segums  netiek  

normƉta 

A2-s1,d0  

5.  Zemtribƨu Ɖku nesoġƃs un norobeģojoġƃs 
konstrukcijas  

netiek  
normƉta3)  

A2-s1,d0  

6.  Zemtribƨu Ɖku ƃrsienu un savietotƃ 
jumta siltumizolƃcijas sistƉmas4)  

netiek  
normƉta 

A2-s1,d0  

7.  Zemtribƨu Ɖku ƃrsienu ƃrƉjƃ apdare un 

jumta segums  

-  A2-s1,d0  

8.  Zemtribƨu telpu iekġƉjƃ apdare -  netiek  

normƉta 

 
Piezƛmes 5.tabulai:  

1) Tabulƃ ietvertƃs prasƛbas attiecas uz Ɖkas bƸvkonstrukcijƃm, bet neattiecas 
uz to iekġƉjo apdari (iekġƉjo apdari sk. pƃrskata 3.tab.). 

2) Rƃdƛtƃji noteikti atbilstoġi LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2.piezƛmei. 
3)  Rƃdƛtƃji noteikti atbilstoġi LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 3.piezƛmei. 

4) Siltumizolƃcijas sistƉma ir daudzslƃƨu ƃrƉjƃ siltumizolƃcija, kas apliecinƃta 
likumƃ ĂPar atbilstƛbas novƉrtƉġanuò noteiktajƃ kƃrtƛbƃ. 

 
 



 

Daugavas Stadiona tribīņu pārbūve, Augšiela 1, Rīga 
Būvprojekts minimālā sastāvā. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) © 2015. SIA „RelatedA” 

 

27 

 

 BƸvnormatƛvƃ LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò u.c. spƉkƃ esoġajos un 
piemƉrojamajos normatƛvajos aktos iekġƉjo bƸvizstrƃdƃjumu virsmu apdares 

ugunsreakcijas klases zemtribƛƨu telpƃm netiek reglamentƉtas. 

Ƨemot vƉrƃ, ka ġƃ pƃrskata 5.tabulƃ minƉtƃs konstrukcijas un 
bƸvizstrƃdƃjumi, kƃ arƛ citi objekta bƸvniecƛbƃ izmantojamie bƸvmateriƃli ir 

pakƦauti reglamentƉtƃs sfƉras prasƛbƃm, tiem ir atƦauts pielietot tikai tƃdus 
materiƃlus un bƸvizstrƃdƃjumus, kuriem ir to atbilstƛbu apliecinoġie dokumenti 

(bƸvizstrƃdƃjuma ekspluatƃcijas ƛpaġƛbu deklarƃcija no raģotƃja) saskaƨƃ ar 
likumu ĂPar atbilstƛbas novƉrtƉġanuò, 27.08.2013 . MK noteikumiem N r.701 

ĂBƸvizstrƃdƃjumu tirgus uzraudzƛbas kƃrtƛbaò u.c. spƉkƃ esoġajƃm ES 
direktƛvƃm un regulƃm un piemƉrojamajiem standartiem, t.sk. ievƉrojot ES 

regulas Nr.305/2011 prasƛbas. 

 

 
8.4. Evakuƃcijas nodroġinƃġana jaunbƸvƉjamajƃs atklƃtajƃs tribƛnƉs  

un zemtribƛƨu telpƃs 
 

Evakuƃcijas nodroġinƃġana no atklƃtajƃm tribƛnƉm 
 

Evakuƃcijas ceƦi no jaunbƸvƉjamajƃm atklƃtajƃm tribƛnƉm ir paredzƉti pa 
kƃpnƉm starp tribƛƨu rindƃm un talƃk pa evakuƃcijas horizontƃlu posmu 

(balkonu)  caur evakuƃcijas izeju (t.i. caur vƃrtu ailu) uz zemtribƛƨu atklƃto 
laukumu . Kopƃ evakuƃcijai no katras  tribƛnes uz zemtribƛƨu atklƃto laukumu ir 

paredzƉtas ļetras evakuƃcijas izejas (ļetras vƃrtu ailas).  

Kƃpƨu platums starp atklƃtƃs tribƛnes rindam ir aptuveni 1,7 0 m, kas 
atbilst LBN 201 -15  120.1.punkta  prasƛbƃm un FIFA rekomendƃcijƃm. Atbilstoġi  

FIFA rekomendƃcijƃm minƉto kƃpƨu slƛpums nav lielƃks par 34Á.  
KrƉslu platums, kƃ arƛ attƃlums starp krƉslu rindam ir paredzƉts saskaƨƃ 

ar FIFA rekomendƃcijƃm: vienam krƉslam paredzƉts rindas platums aptuveni  
0,5 m, bet attƃlums starp krƉslu rindam nav mazƃks par 0,45 m.   

No tribƛƨu atklƃtƃ laukuma (balkona) lƛdz zemes lƛmenim evakuƃcijas ceƦi 
ir paredzƉti pa ƃrƉjƃm atklƃtƃm kƃpnƉm, kurƃm platums ir aptuveni 3,3 m.  

Saskaƨƃ ar LBN 208 -15 ĂPubliskas bƸvesò 30.punkta noteikumiem vietƃs, 
kurƃs kƃpƨu laida platums evakuƃcijas ceƦos pƃrsniedz 3,1 m, to paredzƉts 

sadalƛt ar margƃm joslƃs, kas nav platƃkas par 2 m. 
Veicot evakuƃcijas minƉto atklƃto kƃpƨu u.c. ceƦu projektƉġanu un to 

gabarƛtu noteikġanu, ir ƨemti vƉrƃ LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 143. un 
144.p. noteikumi. Proti, pirmajiem 250 lietotƃjiem evakuƃcijas ceƦa minimƃlais 

platums pieƨemts vismaz 1,20 m, bet kƃpƨu u.c. evakuƃcijas ceƦu summƃrais 

platums katriem nƃkamajiem 100 lietotƃjiem tiek palielinƃts vƉl uz 0,50 m. T.i., 
ƨemot vƉrƃ bƸvprojektƃ pieƨemto evakuƃcijas ceƦu (t.sk. kƃpƨu) summƃro 

platumu, var secinƃt, ka evakuƃcijas ceƦu summƃrais platums atbilst LBN 201 -
15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 143. un 144.p. noteikumiem (projektƃ paredzƉtƃs 

atklƃtas kƃpnes ar platumu 3,3 m var bƸt izmantotas aptuveni 670 cilvƉku 
evakuƃcijai). 

 
 

 
 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
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Evakuƃcijas nodroġinƃġana no zemtribƛƨu telpƃm 

 
Evakuƃcijas ceƦi un evakuƃcijas izejas no zemtribƛƨu Ɖku iekġtelpƃm ir 

izprojektƉtas saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò un 

LBN 208 -15  ĂPubliskas Ɖkas un bƸvesò noteikumiem. 
Ƨemot vƉrƃ, ka zemtribƛƨu Ɖkƃs attƃlums no jebkuras telpas vistƃlƃkƃs 

vietas pa visƛsƃko iespƉjamo ceƦu lƛdz evakuƃcijas izejai uz ƃru nepƃrsniedz 30 
m, s askaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 208-15  ĂPubliskas Ɖkas un bƸvesò 42. p. 

noteikumiem  zemtribƛƨu telpƃm ir paredzƉta viena evakuƃcijas izeja (ġajƃ 
gadƛjumƃ atƦauts neparedzƉt otro evakuƃcijas izeju no telpas). 

MƉbeles u.c. iekƃrtojumu paredzƉts izvietot telpƃs tƃ, lai tie neaizkrautu 
evakuƃcijas durvis, evakuƃcijas ceƦus un nesamazinƃtu evakuƃcijas ceƦu 

platumu.  
Evakuƃcijas ceƦu minimƃlais platums telpƃs ir 1,0 m (ƨemot vƉrƃ, ka 

evakuƉjamo cilvƉku skaits katrƃ tepƃ ir mazƃks par 50) , evakuƃcijas ceƦu 
brƛvais augstums ï vismaz 2,0 m, kas atbilst LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 

143. un 146.p. prasƛbƃm, un ġajƃ augstumƃ netiek paredzetii nekƃdi ġƣƉrġƦi.  
Durvju brƛvais augstums evakuƃcijas ceƦos un izejƃs nav mazƃks par 2,0 

m, bet m inƉto durvju brƛvais platums nav mazƃks par 0,9 m, kas atbilst 

bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 149.p. prasƛbƃm.  
 BƸvprojektƃ ir paredzƉts, ka durvis evakuƃcijas ceƦos ir atveramas 

pƃrsvarƃ virzienƃ uz evakuƃcijas izeju (izƨemot telpas, kurƃs var atrasties 
mazƃk par 25 cilvƉkiem).  

Visos evakuƃcijas ceƦos un evakuƃcijas izejƃs paredzƉts izbƸvƉt durvis, 
kuru konstrukcija un durvju furnitƸra Ʀauj to brƛvu atvƉrġanu bez atslƉgas no 

iekġpuses ugunsgrƉka vai citas ƃrkƃrtƉjƃs situƃcijas gadƛjumƃ (t.sk. bez 
elektroniskƃs atslƉgas).  

 Evakuƃcijas celos un bƛstamƃs zonƃs ir paredzƉta evakuƃcijas 
avƃrijapgaisme, kuras darbƛbas laiks ir vismaz viena stunda. Evakuƃcijas izejas, 

kƃ arƛ virzienus uz tƃm paredzƉts aprƛkot ar evakuƃcijas izeju izgaismotiem 
norƃdƛtƃjiem saskaƨƃ ar standarta LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai 

aizsardzƛbai lietojamƃs droġƛbas zƛmes un signƃlkrƃsojumsò prasƛbƃm. 
 Avƃrijapgaismes konkrƉtie risinƃjumi ir doti bƸvprojekta EL daƦƃ un tie tika 

projektƉti atbilstoġi piemƉrojamƃ standarta LVS EN 1838:2013 ĂApgaismes 

lietojumi. Avƃrijapgaismeò noteikumiem. 
 Lai informƉtu zemtribƛƨu telpƃs esoġos cilvƉkus par iespƉjamo ugunsgrƉku 

un savlaicƛgi uzsƃktu evakuƃciju no telpƃm, visƃs zemtribƛƨu telpƃs ir paredzƉts 
ierƛkot automƃtisku ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcija sistƉmu 

ar dƸmu detektoriem, kƃ arƛ Objekta automƃtiskƃs balss ugunsgrƉka 
izziƨoġanas sistƉmas skaƦruƨus. 

 
 

8 .5. Zemtribƛƨu telpu dƸmaizsardzƛbas r isinƃjumi 

 
ProjektƉjamo zemtribƛƨu Ɖku telpu dƸmu aizsardzƛbas risinƃjumi 

izprojekt Ɖti saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201 -15  5.2. un 6.sadaƦas prasƛbƃm.  

Visƃs zemtribƛƨu telpƃs tiek ievƉrotas bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju 
ugunsdroġƛbaò 167., 168.un 169.p. prasƛbas. Proti, saskaƨƃ ar LBN 201 -15  

ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 167.p. noteikumiem zemtr ibƛƨu telpƃm ir paredzƉtas 
dƸmu izvades ailas (t.i. logi un durvis Ɖkas ƃrsienƃs).  
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Attƃlums no zemtribƛƨu telpu jebkura punkta lƛdz dƸmu izvades ailƃm 

ƃrsienƃs (t.i. lƛdz logiem un  durvƛm zemtribƛƨu Ɖkas ƃrsienƃs) nepƃrsniedz 15 
m, kas atbilst bƸvnormatƛva LBN 201 -15  168.p. noteikumiem.  

BƸvnormatƛvs LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò neprasa automƃtisku 

vadƛbu dƸmu izvades ailƃm Ɖkas ƃrsienƃs. Saskaƨƃ ar LBN 201 -15  2.16.p. 
noteikumiem dƸmu izvades ailas var bƸt atveramas vai izsitamas. Ƨemot vƉrƃ 

LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò iepriekġ minƉtos nosacƛjumus, zemtribƛƨu 
Ɖku dƸmu izvades ailƃm nav paredzƉta to automƃtiskƃ un/vai distances vadƛba 

(atvƉrġana). 
 

 
8.6. Ugunsaizsardzƛbas sistƉmas un ugunsdzƉġanas lƛdzekƦi 

 
Saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 201-15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 185.2., 

170.1., 191.1. un 219.p. noteikumiem, kƃ arƛ bƸvnormatƛva LBN 221-15  Ăƈku 
iekġƉjais Ƹdensvads un kanalizƃcijaò 1.tabulas 2.1.p. prasƛbƃm projektƉjamajƃs 

tribƛnƉs un zemtribƛƨu telpƃs ir paredzƉtas ġƃdas ugunsaizsardzƛbas sistƉmas un 
ugunsdzƉġanas lƛdzekƦi: 

ü automƃtiskƃ ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcija sistƉma; 

ü automƃtiskƃ balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉma; 
ü evakuƃcijas avƃrijapgaisme un evakuƃcijas ceƦu izgaismotie apzƛmƉjumi; 

ü zibensaizsardzƛbas sistƉma; 
ü nepƃrtrauktas (rezerves) elektroapgƃdes sistƉma (projektƉjamƃ objekta 

ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃm u.c. droġƛbas sistƉmƃm);  
ü stacionƃrƃ iekġƉjo ugunsdzƉsƛbas krƃnu un ġƦƸteƨu sistƉma zemtribƛƨu telpƃs 

(ar ugunsdzƉsƛbas krƃnu Ƹdens patƉriƨu 1x1 l/s); 
ü pƃrnƉsƃjamie ugunsdzƉsƛbas aparƃti PA-6 ABC (6 -kg pulvera  aparƃti). 

 
Iepriekġ minƉto ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskie risinƃjumi ir 

analoƓiski Galvenƃs tribƛnes Ɖkas ugunsaizsardzƛbas sistƉmu risinƃjumiem un 
tie ir aprakstƛti ġƃ Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata 7.6.sadaƦƃ. 

 
 

 

8.7. Ugunsdroġƛbas pasƃkumi ventilƃcijas un apkures sistƉmƃs 
 

BƸvprojektƃ ugunsdroġƛbas pasƃkumi ventilƃcijas un apkures sistƉmƃm ir 
paredzƉti saskaƨƃ ar LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò un LBN 231 -15  

ĂDzƛvojamo un publisko Ɖku apkure un ventilƃcijaò prasƛbƃm.  
Ventilƃcijas un gaisa kondicionƉġanas mehƃnisko sistƉmu vadƛbas 

automƃtikƃ ir paredzƉta ġo sistƉmu automƃtiskƃ atslƉgġana, saƨemot 
trauksmes signƃlu no ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas 

sistƉmas kontroles paneƦa. 
ProjektƉjamƃ bƸvobjekta apkure tiek nodroġinƃta no pilsƉtas 

centrƃlapkures siltuma tƛkliem. Sakara ar to vietƉjas apkures iekƃrtas (t.sk. 
gƃzes iekƃrtas) bƸvobjekta telpƃs netiek paredzƉtas.   
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9. BƸvobjekta Ɖku un bƸvju ƃrƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensapgƃde 

 
Kƃ tika minƉts ġƃ Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata 5.sadaƦƃ, 

nepiecieġamais Ƹdens patƉriƨġ bƸvobjekta ƃrƉjai ugunsdzƉġanai noteikts 

saskaƨƃ ar bƸvnormatƛva LBN 222-15  ĂƷdensapgƃdes bƸvesò 5.tabulas 
2.punkta noteikumiem . 

Ƨemot vƉrƃ stadiona zemtribƛƨu telpu  bƸvtilpumu (telpu ko pƉjais 
bƸvtilpumu ir mazƃks par 25000 m3) un stƃvu skaitu (3 stƃvi), saskaƨƃ ar 

bƸvnormatƛva LBN 222-15 ĂƷdensapgƃdes bƸvesò 5.tabulas 2.punkta 
noteikumiem bƸvobjekta Ɖku ƃrƉjai ugunsdzƉġanai nepiecieġamais Ƹdens 

patƉriƨġ ir 25 l/s.   
ProjektƉjot ƃrƉjo ugunsdzƉsƛbas Ƹdensapgƃdi no ƃrƉjƃ Ƹdensvada, kas 

izbƸvƉts objekta teritorijƃ, kƃ arƛ no pilsƉtas Ƹdensvada tƛkliem, paredzƉts 
ievƉrot ġƃdas prasƛbas: 

ü ugunsdzƉsƛbas hidrantus paredzƉts izvietot  tƃ, lai lƛdz jebkurai vistƃlƃkajai 
vietai jebkuras projektƉjamƃs vai esoġƃs bƸves ƃrpusƉ (zemes lƛmenƛ) varƉtu 

sasniegt vismaz no diviem ugunsdzƉsƛbas hidrantiem un ġƦƸteƨu lƛniju garums 
nepƃrsniegtu 200 m; 

ü ugunsdzƉsƛbas hidranti jƃatrodas ne tuvƃk par 10 m lƛdz esoġajƃm un 

projektƉjamajƃm Ɖkƃm. Ja attƃlums no ugunsdzƉsƛbas hidranta lƛdz Ɖkƃm ir 
mazƃks par minƉto, ġo UH nedrƛkst iekƦaut ugunsdzƉsƛbas Ƹdensapgƃdes 

aprƉƣinƃ ġai Ɖkai (bet ġis UH var bƸt izmantots citu Ɖku ugunsdzƉġanai);  
ü ƃrƉjƃ Ƹdensvada tƛkliem (kuros ierƛkoti UH) ir jƃbƸt pƃrsvarƃ cilpveida; ƃrƉjƃ 

Ƹdensvada izzaru lƛniju garums nedrƛkst pƃrsniegt 200 m, spiedienam tajos 
jƃbƸt tƃdam, lai nodroġinƃtu Ƹdens patƉriƨu ugunsdzƉsƛbas vajadzƛbƃm 

vismaz 25 l/s.  
Stadiona teritorijƃ un blakus esoġajƃs ielƃs esoġos ugunsdzƉsƛbas 

hidrantus ir nepiecieġams pƃrbaudƛt un izremontƉt (gadƛjumƃ, ja tie nav darbƃ 
kƃrtƛbƃ).  

UgunsdzƉsƛbas vajadzƛbƃm paredzƉts izmantot ugunsdzƉsƛbas hidrantus, 
kas  atbilst standartu LVS EN 14339:2007, LVS EN 14384:2007 un LVS 

187:2007 noteikumiem.  
UgunsdzƉsƛbas hidrantiem ir nepiecieġami apzƛmƉjumi atbilstoġi valsts 

standarta LVS 446 ĂUgunsdroġƛbai un civilajai aizsardzƛbai lietojamƃs droġƛbas 

zƛmes un signƃlkrƃsojumsò noteikumiem (par to atbild ƃrƉjƃ Ƹdensvada 
ƛpaġnieks un/vai apsaimniekotƃjs). 

 
1 0. Zibensaizsardzƛbas sistƉmas 

 
Atbilstoġi bƸvnormatƛva LBN 201 -15  ĂBƸvju ugunsdroġƛbaò 9.sadaƦas un 

LBN 261 -15  "ƈku iekġƉjƃ elektroinstalƃcija" prasƛbƃm projektƉjamƃ objekta  
visƃm tribƛnƉm, mastiem u.c. bƸvƉm ir paredzƉtas zibensaizsardzƛbas sistƉmas. 

ProjektƉjamƃ bƸvobjekta Ɖku un bƸvju zibensaizsardz ƛbas sistƉmas 
izprojektƉtas atbilstoġi bƸvnormatƛva LBN 261 -15, kƃ arƛ piemƉrojamo standartu 

LVS EN 62305, LVS EN 50164 u.c. Eiropas Savienƛbas piemƉrojamo 
bƸvnormatƛvu un standartu prasƛbƃm. ProjektƉjamajƃm Ɖkƃm un buvƉm tiek 

paredzƉtas zibensaizsardzƛbas sistƉmas ar aizsardzƛbas lƛmeni ne zemƃku par III 
klasi.  

 BƸvobjekta elektroiekƃrtƃm un tehnoloƓiskajƃm iekƃrtƃm ir paredzƉta arƛ 

aizsardzƛba pret zibens sekundƃrƃm iedarbƛbƃm (pƃrspriegumiem).  
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11 . BƸvdarbu veikġana. BƸvobjekta Ɖku un to ugunsaizsardzƛbas 
sistƉmu pieƨemġana ekspluatƃcijƃ 

 

BƸvdarbu veikġanas gaitƃ pƃrbƸvƉjamƃ objekta telpƃs un teritorijƃ ir 
jƃievƉro Ugunsdroġƛbas noteikumu 8. un 9.sadaƦas prasƛbas, tai skaitƃ telpƃm, 

kurƃs bƸvdarbi un/vai telpu pƃrbƸve netiek veikta.  
Saskaƨƃ ar Ugunsdroġƛbas noteikumu 212.p. prasƛbƃm par ugunsdroġƛbas 

prasƛbu ievƉroġanu bƸvobjektƃ un bƸvdarbu izpildes gaitƃ atbild bƸvdarbu 
veicƉjs (bƸvƉtƃjs vai bƸvuzƨƉmƉjs). Projekta vadƛtƃja, projekta sagatavoġanas 

koordinatora un projekta izpildes koordinatora norƛkoġana neatbrƛvo bƸvdarbu 
veicƉju (bƸvƉtƃju un bƸvuzƨƉmƉju) no atbildƛbas par ugunsdroġƛbas prasƛbu 

ievƉroġanu bƸvobjektƃ. 
Ƨemot vƉrƃ, ka bƸvdarbi bƸvobjektƃ var bƸt veikti, nepƃrtraucot objekta 

citu esoġo telpu darbƛbu, objekta vadƛtƃjam (apsaimniekotƃjam) ir jƃizstrƃdƃ 
attiecƛgi kompensƉjoġi ugunsdroġƛbas pasƃkumi telpƃm, kurƃs bƸvdarbi un/vai 

pƃrbƸve netiek veikta ġƃ bƸvprojekta ietvaros. Ir nepiecieġams novƉrtƉt 
draudus un riskus cilvƉkiem, kas varƉtu atrasties blakus pƃrbƸvƉjamajƃm 

telpƃm un bƸvlaukumam. Gadƛjumƃ, ja ġie riski ir nepieƦaujamie, ir 

nepiecieġams uz ġƃ posma bƸvniecƛbas laiku apturƉt to telpu ekspluatƃciju, kas 
atrodas blakus pƃrbƸvƉjamajƃm telpƃm un bƸvlaukuma bƛstamƃm zonƃm. Ir 

nepiecieġams informƉt objekta lietotƃjus par bƸvdarbu veikġanu pƃrbƸvƉjamƃ 
objekta telpƃs. 

Pirms bƸvdarbu uzsƃkġanas ir nepiecieġams atdalƛt objektƃ esoġƃs telpas 
no telpƃm, kurƃs tiek veikti bƸvdarbi, ar pagaidu ugunsdroġƃm starpsienƃm (ar 

ugunsizturƛbas robeģu vismaz EI-60) un ugunsdroġƃm durvƛm (EI-60). Pagaidu 
ugun sdroġas starpsienas izvietot tƃ, lai nodroġinƃtu evakuƃcijas izejas esoġajƃm 

telpƃm, kurƃs bƸvdarbi netiek veikti, atbilstoġi spƉkƃ esoġo normatƛvo aktu 
prasƛbƃm. Nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ izbƸvƉt pagaidu evakuƃcijas ceƦus un 

evakuƃcijas izejas, kas atbilstu normatƛvo aktu prasƛbƃm.  
Pagaidu bƸves, bƸvmateriƃlu uzglabƃġanas laukumus un noliktavas izvietot 

bƸvlaukumƃ ne tuvƃk par 6 m no objekta esoġajƃm un pƃrbƸvƉjamajƃm 
telpƃm.  

Ugunsbƛstamie darbi pƃrbƸvƉjamajƃs telpƃs un bƸvlaukumƃ veicami 

atbilstoġi Ugunsdroġƛbas noteikumu 9.sadaƦas prasƛbƃm. Jƃnodroġina 
ugunsbƛstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pƉc ugunsbƛstamo darbu 

beigƃm. 
Ƨemot vƉrƃ, ka projektƉjamƃ bƸvobjekta Ɖkas un bƸves ir klasificƉtas kƃ 

ĂIII grupas Ɖkasò, saskaƨa ar Vispƃrƛgo bƸvnoteikumu 105.2.p. prasƛbƃm 
bƸvniecƛbas gaitƃ ir nepiecieġams organizƉt autoruzraudzƛbu, t.sk. bƸvprojekta 

Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata daƦai. 
Autoruzraudzƛbas mƉrƣis ir nepieƦaut bƸvniecƛbas dalƛbnieku patvaƦƛgas 

atkƃpes no akceptƉtƃs ieceres un izstrƃdƃtƃ bƸvprojekta, kƃ arƛ normatƛvo aktu 
un standartu pƃrkƃpumus bƸvdarbu gaitƃ. 

Autoruzraudzƛba neatbrƛvo citus bƸvniecƛbas procesa dalƛbniekus no 
normatƛvajos aktos tiem noteiktƃs atbildƛbas.  

PƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta telpu pieƨemġana ekspluatƃcijƃ pƉc projektƃ 
paredzƉto bƸvdarbu pabeigġanas veicama atbilstoġi Ăƈku bƸvnoteikumuò 

8.sadaƦas prasƛbƃm.  
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Ƨemot vƉrƃ, ka projektƉjamƃ bƸvobjekta Ɖkas ir klasificƉtas kƃ ĂIII 

grupas Ɖkasò, saskaƨa ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 Ăƈku 

bƸvnoteikumiò 166.punkta prasƛbƃm pirms bƸvobjekta vai tƃ kƃrtas 
pieƨemġanas ekspluatƃcijƃ tƃ tehnisko gatavƛbu ekspluatƃcijai un atbilstƛbu 

tehniskajiem vai ƛpaġajiem noteikumiem un normatƛvo aktu prasƛbƃm atbilstoġi 
kompetencei pƉc pasƸtƛtƃja rakstiska pieprasƛjuma pƃrbauda Valsts 

ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienesta pƃrstƃvis un 14  dienu laikƃ pƉc 
iesnieguma iesniegġanas izsniedz atzinumu par bƸves vai tƃs daƦas gatavƛbu 

ekspluatƃcijai. 
Gadƛjumƃ, ja tiks organizƉta pƃrbƸvƉjamƃ bƸvobjekta Ɖku un telpu 

nodoġana ekspluatƃcijƃ pa bƸvniecƛbas kƃrtƃm, katrai kƃrtai ir jƃnodroġina visu 
nepiecieġamo ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ierƛkoġana un ugunsdroġƛbas 

pasƃkumu veikġana, kas ir nepiecieġami atbilstoġi spƉkƃ esoġo bƸvnormatƛvu 
u.c. normatƛvo aktu ugunsdroġƛbas prasƛbƃm. 

Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 127.p. prasƛbƃm pabeigtos nozƛmƛgo 

konstrukciju elementus un segtos darbus, kƃ arƛ izbƸvƉtƃs ugunsdroġƛbai 
nozƛmƛgas inģeniertehniskƃs sistƉmas (t.i. automƃtiskƃs ugunsaizsardzƛbas 

sistƉmas) pieƨem ekspluatƃcijƃ, sastƃdot pieƨemġanas aktu  atbilstoġi ƈku 
bƸvnoteikumu 11., 12. un 13.pielikuma prasƛbƃm. 

Saskaƨƃ ar ƈku bƸvnoteikumu 13.pielikuma prasƛbƃm ugunsaizsardzƛbas 
sistƉmu pieƨemġanas komisijas sastƃvƃ ir jƃiekƦauj bƸvdarbu veicƉjs (vai 

atbildƛgais bƸvdarbu vadƛtƃjs), bƸvprojekta izstrƃdƃtƃjs (vai autoruzraugs), kƃ 
arƛ bƸvniecƛbas ierosinƃtƃjs (pasƸtƛtƃjs) vai bƸvuzraugs. 

 

 
 

12 . Telpu nodroġinƃġana ar ugunsdzƉsƛbas aparƃtiem (aprƉƣins) 
 

UgunsgrƉku dzƉġanai sƃkumstadijƃ ir paredzƉts apgƃdƃt pƃrbƸvƉjamƃ 
bƸvobjekta telpas un atklƃtƃ veida tribƛnes ar pƃrnƉsƃjamajiem ugunsdzƉsƛbas 

aparƃtiem atbilstoġi Ugunsdroġƛbas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma 
prasƛbƃm. 

 
UgunsdzƉsƛbas aparƃtu aprƉƣins ir veikts saskaƨƃ ar Ugunsdroġƛbas 

noteikumu 9.piel ikuma 2.tabulas prasƛbƃm, proti, projektƉjamo Ɖku publiskƃs 
telpƃs, biroju u.tml. IV un V lietoġanas veida telpƃs uz katriem 200 m2 ir 

paredzƉti vismaz 2x6 kg pƃrnƉsƃjamie pulvera ugunsdzƉsƛbas aparƃti, ievƉrojot 
prasƛbu, ka attƃlums no jebkuras vietas telpƃs lƛdz tuvƃkajam ugunsdzƉsƛbas 

aparƃtam nepƃrsniegtu 20 m. 

 
Ƨemot vƉrƃ iepriekġminƉto, bƸvobjekta Ɖkƃm un telpƃm nepiecieġamais 

ugunsdzƉsƛbas aparƃtu skaits noteikts ġƃ Ugunsdroġƛbas pasƃkumu pƃrskata 
6.tabulƃ.  
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UgunsdzƉsƛbas aparƃtu skaita aprƉƣina tabula          6.tabula  

Nr. 
p.k.  

BƸvobjekta telpu  

nosaukums  

UgunsdzƉsƛbas aparƃti 

tips  skaits  

1.  Galvenƃs tribƛnes Ɖkas 1.stƃvs PA-6 ABC  
pƃrnesamais 

20  

2.  Galvenƃs tribƛnes Ɖkas 2.stƃvs PA-6 ABC  

pƃrnesamais 

20  

3.  Galvenƃs tribƛnes Ɖkas 3.stƃvs PA-6 ABC  
pƃrnesamais 

18  

4.  Galvenƃs tribƛnes ï  

savietota jumta lƛmenis  

PA-6 AB C 

pƃrnesamais 

7 

5.  ProjektƉjamƃs ziemeƦu (Z) tribƛnes 

piebƸve ï zemtribƛƨu telpas 

PA-6 ABC  

pƃrnesamais 

5 

6.  ProjektƉjamƃs dienvidu (D) tribƛnes 

piebƸve ï zemtribƛƨu telpas 

PA-6 ABC  

pƃrnesamais 

5 

7.  Laukums speciƃlo dienestu tehnikas 
izvietoġanai 

PA-6 AB C 
pƃrnesamais 

2 

                                                         Kopƃ: PA - 6 ABC   95  

Piezƛmes 6.tabulai :  
1.  PA-6 ABC ï pulvera 6 kg pƃrnƉsƃjamais ugunsdzƉsƛbas aparƃts, kas paredzƉts ABC 
klases ugunsgrƉku, kƃ arƛ elektroiekƃrtu lƛdz 1000 V dzƉġanai (A klase ï 

ugunsgrƉki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiƃli; B klase ï 
ugunsgrƉki, kuros deg ġƣidrumi; C klase ï ugunsgrƉki, kuros deg gƃzes). 

2.  Tabulƃ norƃdƛts tikai ugunsdzƉsƛbas aparƃta tips un tƃ ugunsdzƉġanas vielas 
minimƃlais svars. UgunsdzƉsƛbas aparƃtu konkrƉtu marku, modeli vai to raģotƃju 
PasƸtƛtƃjs var izvƉlƉt pƉc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzƉġanas vielas 

svaru.  
3.  UgunsdzƉsƛbas aparƃtiem jƃatbilst piemƉrojamo standartu un citu spƉkƃ esoġo 

normatƛvo aktu prasƛbƃm. 
4.  Tiek reko mendƉts masu pasƃkumu laikƃ izvietot papildus ugunsdzƉsƛbas aparƃtus 

atklƃtajƃs tribƛnƉs apsardzes un deģures personƃla izvietoġanas vietƃs, kƃ arƛ blakus 
stadiona laukumam ; minƉto papildus ugunsdzƉsƛbas aparƃtu skaitu noteikt 
atbilstoġi iekġƉjƃm darba kƃrtƛbas instrukcijƃm un rƛcƛbas plƃniem.  

 
Atseviġƣƃs telpƃs, kurƃs tiks izvietotas sareģƓƛtas elektroniskƃs iekƃrtas, 

tiek rekomendƉts pielietot ogƦskƃbas gƃzes pƃrnƉsƃjamos ugunsdzƉsƛbas 
aparƃtus tipa OA2 vai OA3 (vai citu), ievƉrojot ugunsdzƉġanas vielas minimƃlo 

svaru un ġo ugunsdzƉsƛbas aparƃtu skaitu saskaƨƃ ar Ugunsdroġƛbas noteikumu 
9.pielikuma 2.tabulas 1.p. prasƛbƃm. 

Pƃrskatƃ norƃdƛts tikai ugunsdzƉsƛbas aparƃtu tips un tƃ ugunsdzƉġanas 
vielas minimƃlais svars. UgunsdzƉsƛbas aparƃtu konkrƉtu marku, modeli vai to 

raģotƃju PasƸtƛtƃjs var izvƉlƉt pƉc saviem ieskatiem, nesamazinot 

ugunsdzƉġanas vielas svaru. 
UgunsdzƉsƛbas aparƃtiem jƃatbilst piemƉrojamo standartu un citu spƉkƃ 

esoġo normatƛvo aktu prasƛbƃm. 
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UgunsdzƉsƛbas aparƃtus izvietot redzamƃs, viegli pieejamƃs vietƃs (ne 
augstƃk par 1,5 m no grƛdas lƛdz aparƃtu rokturiem) un apzƛmƉt ar norƃdes 

zƛmƉm atbilstoġi standarta LVS 446 prasƛbƃm.  

UgunsdzƉsƛbas aparƃtu apkopi pƉc objekta nodoġanas ekspluatƃcijƃ veikt 
atbilstoġi Ugunsdroġƛbas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasƛbƃm, kƃ arƛ 

ievƉrojot raģotƃja tehnisko noteikumu prasƛbas. 
  Saskaƨƃ ar Ugunsdroġƛbas noteikumu prasƛbƃm aizliegts: izmantot 

ugunsdzƉsƛbas aparƃtus saimnieciskƃm vajadzƛbƃm, pƃrkƃpt ugunsdzƉsƛbas 
aparƃtu ekspluatƃcijas un izmantoġanas noteikumus, kƃ arƛ ekspluatƉt 

ugunsdzƉsƛbas aparƃtus bez marƣƉjuma vai ar bojƃtu marƣƉjumu 
 

13.  ƚpaġie ugunsdroġƛbas pasƃkumi stadiona Ɖku ekspluatƃcijas stadijƃ 
 

Ugunsdroġƛbas pasƃkumus projektƉjamajƃ Ɖkƃ pƉc tƃs nodoġanas 
ekspluatƃcijƃ nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februƃra noteikumi Nr.82 

ĂUgunsdroġƛbas noteikumiò un to izpildei piemƉrojamie standarti. 
Objektƃ pƃrvaldniekam (valdƛtƃjam) un juridisko personu vadƛtƃjiem ir ġƃdi 

pienƃkumi: 

- nodroġinƃt ugunsdroġƛbas instrukcijas izstrƃdi; 
- organiz Ɖt darbinieku instruƉġanu ugunsdroġƛbas jomƃ un par to izdarƛt atzƛmi 

ugunsdroġƛbas instruktƃģas uzskaites ģurnƃlƃ; 
- izstrƃdƃt rƛcƛbas plƃnu ugunsgrƉka gadƛjumam. Ne retƃk kƃ reizi gadƃ 

saskaƨƃ ar ġo plƃnu organizƉt praktiskƃs nodarbƛbas, kƃ arƛ nodroġinƃt 
rƛcƛbas plƃna izpildi ugunsgrƉka gadƛjumƃ; 

- izstrƃdƃt cilvƉku evakuƃcijas plƃnus atbilstoġi standarta LVS 446 prasƛbƃm. 
Atbildƛgajiem par ugunsdroġƛbu darbiniekiem, personƃm, kuras izstrƃdƃ 

rƛcƛbas plƃnu ugunsgrƉka gadƛjumam un ugunsdroġƛbas instrukciju, kƃ arƛ 
personƃm, kuras veic ugunsdroġƛbas instruktƃģu, nepiecieġama apmƃcƛba 

ugunsdroġƛbas jomƃ atbilstoġi Izglƛtƛbas un zinƃtnes ministrijas izstrƃdƃtai 
licencƉtai mƃcƛbu programmai (ne mazƃk par 160 stundƃm). 

Ugunsdroġƛbas instrukcijƃ sietver ġƃdu informƃciju:  
- kƃrtƛba, kƃdƃ tiek uzturƉta teritorija, telpas, evakuƃcijas ceƦi, kƃ arƛ ziƨas par 

objekta ugunsdroġƛbu; 

- ugunsdroġƛbas profilakses pasƃkumi, ugunsdroġƛbas prasƛbas 
inģeniertehnisko iekƃrtu ekspluatƃcijƃ, iespƉjamie riska faktori; 

- lietojamo un uzglabƃjamo vielu un materiƃlu raksturojums, ugunsbƛstamƛba, 
kƃ arƛ minƉto vielu un materiƃlu izmantoġanas un glabƃġanas kƃrtƛba, kƃ arƛ 

par uzglƃbajamo materiƃlu un iekƃrtu daudzumu;  
- vietu un telpu sakopġanas un elektropatƉrƉtƃju atvienoġanas kƃrtƛba pƉc 

darba be igƃm; 
- vietas, kur atƦauts smƉƣƉt; 

- ugunsbƛstamo darbu veikġanas kƃrtƛba; 
- darbinieku pienƃkumi un rƛcƛba ugunsgrƉka gadƛjumƃ: 

- ugunsdzƉsƛbas dienesta izsaukġanas kƃrtƛba; 
- tehnoloƓisko iekƃrtu apturƉġanas kƃrtƛba; 

- ventilƃcijas iekƃrtu, elektroiekƃrtu un citu inģeniertehnisko iekƃrtu 
atvienoġanas kƃrtƛba; 

- ugunsdzƉġanas lƛdzekƦu un ugunsdzƉsƛbas sistƉmu izmantoġanas kƃrtƛba; 

- cilvƉku evakuƃcijas kƃrtƛba. 
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Rƛcƛbas plƃnos ugunsgrƉka gadƛjumam norƃda kƃrtƛbu, kƃdƃ: 
- izsauc Valsts ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienestu; 

- evakuƉ cilvƉkus no bƛstamƃs zonas, pasargƃ un evakuƉ materiƃlƃs vƉrtƛbas; 

- sagaida ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienestu, norƃdot ƛsƃko ceƦu lƛdz 
ugunsgrƉka vietai un Ƹdensƨemġanas vietai; 

- pƃrtrauc elektroenerƓijas padevi (izƨemot elektroenerƓijas padevi 
ugunsd zƉsƛbas ietaisƉm); 

- izslƉdz tehnoloƓiskƃs iekƃrtas, elektroietaises un inģenierkomunikƃcijas; 
- iedarbina ugunsaizsardzƛbas sistƉmas un iekƃrtas; 

- pasargƃ ugunsdzƉsƛbƃ iesaistƛtos cilvƉkus no ugunsgrƉka bƛstamo faktoru 
iedarbƛbas; 

- darbojas objekta ugunsdroġƛbas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti 
ugunsdzƉsƛbas lƛdzekƦi un tehnika. 

OrganizƉjot masu pasƃkumus ir jƃievƉro Ugunsdroġƛbas noteikumu 5., 
10.sadaƦas u.c. sadaƦu piemƉrojamƃs prasƛbas. 

Objekta apsaimniekotajam  u.c. Ɖkas lietotƃjiem aizliegts pƃrsniegt ġajƃ 
pƃrskatƃ noteiktu ugunsslodzi tehniskajƃm telpƃm u.c. palƛgtelpƃm. 

 

Ugunsdroġƛbas prasƛbas objekta teritorijƃ 
Zemes gabala un objekta ƛpaġnieks (valdƛtƃjs, apsaimniekotƃjs) veic 

nepiecieġamos pasƃkumus, lai objekta teritorijƃ nenotiktu kƸlas u.c. atkritumu 
dedzinƃġana. Objekta teritoriju sistemƃtiski attƛra no degtspƉjƛgiem u.c. 

atkritumiem, bet ap Ɖkƃm 10 m platu joslu attƛra no sausƃs zƃles. 
CeƦus un piebrauktuves pie Ɖkƃm un ugunsdzƉsƛbas Ƹdensapgƃdes vietƃm 

(ugunsdzƉsƛbas hidrantiem un rezervuƃriem) uztur tƃ, lai nodroġinƃtu 
ugunsdzƉsƛbas automobiƦu piekƦƸġanu jebkurƃ gada laikƃ. Ir nepiecieġams 

nodroġinƃt ugunsdzƉsƛbas piebrauktuves joslas attƛrƛġanu no sniega ziemas 
periodƃ. 

Par ceƦu un pƃrbrauktuves slƉgġanu vai remontu, ja nav nodroġinƃta 
ugunsdzƉsƛbas automobiƦu kustƛba, kƃ arƛ par satiksmes atjaunoġanu darba 

veicƉjs nekavƉjoties informƉ Valsts ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas dienesta 
teritoriƃlo struktƸrvienƛbu. 

Objekta teritorijƃ izlijuġos ƛpaġi viegli uzliesmojoġus, viegli uzliesmojoġus 

vai uzliesmojoġus ġƣidrumus nekavƉjoties savƃc un vietas, kur tie izlijuġi, 
apkaisa ar absorbentu vai smiltƛm. Absorbentu vai smiltis pƉc tam savƃc un 

glabƃ speciƃli iekƃrtotƃ vietƃ. 
Objekta teritorijƃ aizliegts: 

-  smƉƣƉt, izƨemot atbilstoġi iekƃrtotas un apzƛmƉtas vietas; 
-  ugunsdroġƛbas atstarpƉs starp Ɖkƃm vai bƸvƉm novietot materiƃlus un 

priekġmetus vai celt pagaidu Ɖkas un bƸves; 
-  ierobeģot teritoriju tƃ, ka tiek traucƉta ugunsdzƉsƛbas a/m piekƦƸġana Ɖkƃm; 

-  glabƃt materiƃlus ƃrpus ƛpaġi izraudzƛtƃm un iekƃrtotƃm vietƃm. 
 Saskaƨƃ ar FIFA, UEFA u.c. starptautisko sporta organizƃciju 

rekomendƃcijƃm futbola stadioni un teritotija pie sporta arenƃm ir zona bez 
smƉƣƉġanas. Lƛdz ar to stadiona tribƛnƉs un teritotijƃ pie stadiona ir 

nepiecieġams izvietot attiecƛgu informƃciju un zƛmes. 
Stadiona teritotijƃ ir nepiecieġams paredzƉt laukumu speciƃlo dienestu 

autotehnikas deģurƉġanai masu pasƃkumu laikƃ (ƃtrƃs palƛdzƛbas a/m, 

ugunsdzƉsƛbas tehnikai, policijas autotransportam u.c.).  
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Ir nepiecieġams nodroġinƃt ugunsdzƉsƛbas tehnikas u.c.  speciƃlo dienestu 

autotehnikas piekƦƸġanu stadiona laikumƃ, kƃ arƛ ugunsdzƉsƛbas tehnikas 
piebraukġanas iespƉjas pie tribnƉm no stadiona laikuma puses. MinƉtƃs 

ugunsdzƉsƛbas tehnikas piebrauktuves ceƦus paredzƉt tƃ, lai tie neġƣƉrso 

cilvƉku pamatpƃrvietoġanas ceƦus ƃrkƃrtƉjƃs situƃcijas gadƛjumƃ. 
 

Ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃcija  
Objekta p rojektƉjamajƃs un pƃrbƸvƉjamajƃs Ɖkƃs ir izprojektƉtas ġƃdas 

ugunsaizsardzƛbas sistƉmas (turpmƃk tekstƃ ï ugunsaizsardzƛbas sistƉmas):  
-  staci onƃrƃs iekġƉjo ugunsdzƉsƛbas krƃnu un ġƦƸteƨu sistƉmas;  

-  automƃtiskƃs ugunsgrƉka atklƃġanas un trauksmes signalizƃcijas sistƉmas;  
-  automƃtiskƃs balss ugunsgrƉka izziƨoġanas sistƉmas;  

-  evakuƃcijas avƃrijapgaismes sistƉmas;  
-  zibensaizsardzƛbas sistƉmas;   

-  rezerves elektroapgƃdes sistƉmas. 
Objektƃ glabƃ ġƃdus dokumentus par automƃtiskajƃm ugunsaizsardzƛbas 

sistƉmƃm un ugunsdroġƛbai nozƛmƛgƃm inģeniertehniskajƃm sistƉmƃm: 
- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu bƸvprojektus; 

- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃcijas instrukcijas;  

- ugunsdroġƛbai nozƛmƛgo inģeniertehnisko sistƉmu pieƨemġanas akti (ar tiem 
pievienotajiem dokumentiem);  

- iekƃrtu raģotƃja tehniskƃs pases, kƃ arƛ ugunsaizsardzƛbas sistƉmu un ierƛļu 
atbilstƛbu apliecinoġus dokumentus; 

- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskƃs apkopes reglamentus. 
Automƃtisko ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃcijai objektƃ norƛko: 

- par automƃtisko ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃciju atbildƛgo 
darbinieku;  

- deģurƉjoġo personƃlu, kas diennakti kontrolƉ iekƃrtas un to darbspƉju 
(izƨemot gadƛjumu, ja trauksmes signƃlus pƃrraida uz centrƃlo ugunsgrƉka 

trauksmes pulti).  
Ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃcijai objektƃ ir nepiecieġams norƛkot 

speciƃli apmƃcƛtu apkalpojoġo personƃlu, kas veiks ġo sistƉmu tehnisko apkopi 
un remontu. Gadƛjumƃ, ja tƃda personƃla objektƃ nav, jƃnoslƉdz lƛgums ar 

attiecƛgu specializƉtu organizƃciju par automƃtisko ugunsaizsardzƛbas iekƃrtu 

tehnisko apkopi un remontu. Ġis organizƃcijas personƃlam nepiecieġams 
zinƃġanas apliecinoġs dokuments. 

Atbildƛgo darbinieku norƛkoġana un lƛguma par ugunsaizsardzƛbas sistƉmu 
tehnisko apkopi noslƉgġana neatbrƛvo objekta valdƛtƃja (pƃrvaldnieka) no 

atbildƛbas par ugunsdroġƛbas noteikumu prasƛbu ievƉroġanu. 
Automƃtiskajƃm ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃm izstrƃdƃ ġƃdu ekspluatƃcijas 

un tehni skƃs apkopes dokumentƃciju: 
- instrukciju par sistƉmu ekspluatƃciju un aizsargƃjamo telpu (zonu) sarakstu; 

- instrukciju par rƛcƛbu gadƛjumos, ja no ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃm saƨemts 
trauksmes signƃls par ugunsgrƉku vai iekƃrtas bojƃjumu; 

- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskƃs apkopes un remontdarbu uzskaites 
ģurnƃlu (Ugunsdroġƛbas noteikumu 4.pielikums); 

- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu iedarboġanƃs gadƛjumu un bojƃjumu uzskaites 
ģurnƃlu (Ugunsdroġƛbas noteikumu 5.pielikums); 

- ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskƃs apkopes reglamentu (Ugunsdroġƛbas 

noteikumu 6.pielikums)  u.c.  
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Ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskƃs apkopes reglamentus izstrƃdƃ 

tehniskƃs apkopes organizƃcijas un apstiprina objekta vadƛtƃjs (pƃrvaldnieks, 
apsaimniekotƃjs). 

UgunsgrƉka atklƃġanas un ugunsgrƉka trauksmes sistƉmas tehniskƃs 

apkopes reglamentam jƃatbilst LVS CEN/TS 54-14 ĂUgunsgrƉka atklƃġanas un 
ugunsgrƉka trauksmes sistƉmas - 14.daƦa: Norƃdƛjumi plƃnoġanai, 

projektƉġanai, montƃģai, nodoġanai ekspluatƃcijƃ, lietoġanai un ekspluatƃcijaiò 
A.11 pielikuma  noteikumiem.  

UgunsgrƉka izziƨoġanas un evakuƃcijas vadƛbas sistƉmai ir jƃizstrƃdƃ 
paziƨojuma teksts, kƃ arƛ jƃnoteic iedarbinƃġanas kƃrtƛba un jƃnorƛko darbinieki, 

kuriem ir tiesƛbas ġo sistƉmu iedarbinƃt manuƃlajƃ reģƛmƃ.  
DeģurƉjoġam personƃlam jƃzina: 

-  ugunsaizsardzƛbas sistƉmu tehniskais raksturojums un darbƛbas kƃrtƛba; 
-  ugunsaizsardzƛbas sistƉmu darbspƉjas noteikġanas kƃrtƛba; 

-  aizsargƃjamo telpu nosaukumi un atraġanƃs vietas; 
-  rƛcƛba gadƛjumos, ja no automƃtiskƃs ugunsaizsardzƛbas sistƉmas pienƃk 

trauksmes signƃls par ugunsgrƉka izcelġanos vai sistƉmas bojƃjumu, kƃ arƛ 
rƛcƛba stacionƃrƃs ugunsdzƉsƛbas sistƉmas darbƛbas laikƃ un pƉc sistƉmas 

funkciju izpildes.  

Ja kƃdu darbu izpildes laikƃ nepiecieġama ugunsaizsardzƛbas sistƉmas 
pilnƛga vai daƦƉja atslƉgġana, objektƃ nodroġina attiecƛgus papildus 

ugunsaizsardzƛbas pasƃkumus, kas kompensƉ atslƉgtƃs ugunsaizsardzƛbas 
sistƉmas funkcijas. 

Objekta vadƛtƃjs vai apsaimniekotƃjs nodroġina brƛvu pieeju pie 
ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ierƛcƉm, lai varƉtu veikt to tehnisko apkopi un 

remontu.  
Objekta ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ekspluatƃcijas gaitƃ aizliegts: 

-  veikt izmaiƨas ugunsaizsardzƛbas sistƉmƃs un aizsargƃjamƃs zonƃs, ja tas 
ietekmƉ ugunsaizsardzƛbas sistƉmu darbspƉju vai to funkciju izpildi; 

-  atslƉgt automƃtiskƃs ugunsaizsardzƛbas sistƉmas vai pƃrslƉgt tƃs no 
automƃtiskƃ vadƛbas reģƛma uz manuƃlo vadƛbas reģƛmu, izƨemot tehnisko 

apkopi vai sistƉmu darbƛbas atjaunoġanu; 
-  atslƉgt ugunsaizsardzƛbas sistƉmu uztverġanas, vadƛbas, kontroles, skaƨas un 

citas ier ƛces, kƃ arƛ mainƛt sistƉmu darbƛbas reģƛmu; 

-  atslƉgt liftu bloƣƉġanas ierƛces (lifta kabƛnes nolaiġana uz stƃvu, no kura 
paredzƉtas cilvƉku evakuƃcijas izejas uz ƃru); 

-  aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzƛbas ierƛcƉm; 
-  piekƃrt vai piestiprinƃt priekġmetus pie uguns aizsardzƛbas ierƛcƉm, 

cauruƦvadiem un kabeƦiem; 
-  bƸvprojektƃ paredzƉto ugunsaizsardzƛbas sistƉmu ierƛļu vietƃ uzstƃdƛt cita 

tipa vai darbƛbas principa ierƛces, detektorus u.c. iekƃrtas. 
IekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmas tehniskajƃ telp ƃ novietot 

sistƉmas kopƉjo shƉmu un piesaistes shƉmu, kƃ arƛ instrukciju par sistƉmas 
iedarbinƃġanu ugunsgrƉka gadƛjumƃ. SistƉmas vadƛbas skapi nodroġina ar 

paskaidrojoġajiem uzrakstiem. 
Stacionƃrƃs ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmas noslƉgarmatƸru apzƛmƉt 

un numu rƉt saskaƨƃ ar projekta piesaistes shƉmu. NoslƉgarmatƸru noplombƉt 
darba stƃvoklƛ, ja tƃs darba stƃvoklis netiek kontrolƉts automƃtiski. 

Atbilstoġi Ugunsdroġƛbas noteikumu 116.p.  prasƛbƃm ugunsaizsardzƛbas 

sistƉmu bojƃjumi ir jƃnovƉrġ 24 stundas laikƃ pƉc to atklƃġanas. 
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IekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmas uzturƉġanas  
un izmantoġanas noteikumi 

 

UgunsdzƉsƛbas Ƹdensvada noslƉgarmatƸru apzƛmƉt un numurƉt saskaƨƃ ar 
piesaistes shƉmu. NoslƉgarmatƸru noplombƉt darba stƃvoklƛ, ja tƃs darba 

stƃvoklis netiek kontrolƉts automƃtiski. UgunsdzƉsƛbas Ƹdensvada iekƃrtas un 
caurules no krƃsot atbilstoġi standarta LVS 446 prasƛbƃm.  

Uz ugunsdzƉsƛbas krƃna skapja durvƛm norƃda krƃna kƃrtas numuru, 
ugunsdzƉsƛbas dienesta izsaukġanas tƃlruƨa numuru, kƃ arƛ izvieto norƃdƛjuma 

zƛmes atbilstoġi standarta LVS 446 prasƛbƃm. 
IekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmas tehniskƃ apkope jƃveic 

atbilstoġi apkopes darbu reglamentu prasƛbƃm. Apkopes darbu reglamentu 
izstrƃdƃ tehniskƃs apkopes organizƃcijas un apstiprina objekta vadƛtƃjs 

(pƃrvaldnieks, apsaimniekotƃjs). 
UgunsdzƉsƛbas sƸkƨus (ja tƃdas ir) pƃrbauda ne retƃk kƃ reizi ceturksnƛ. 

Pƃrbaudes rezultƃtus reƓistrƉ UgunsdzƉsƛbas sƸkƨu pƃrbaudes ģurnƃlƃ 
(Ugunsdroġƛbas noteikumu 7.pielikums). 

UgunsdzƉsƛbas krƃnus un to aprƛkojumu pƃrbauda vismaz reizi gadƃ. 

Pƃrbaudes rezultƃtus reƓistrƉ ĂIekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada ugunsdzƉsƛbas 
krƃnu un to aprƛkojuma pƃrbaudes ģurnƃlƃò (Ugunsdroġƛbas noteikumu 

8.pielikums).  
Veikt ugunsdzƉsƛbas darbus atƦauts tikai ugunsdzƉsƛbas un glƃbġanas 

dienestu speciƃli apmƃcƛtam personƃlam. 
Objekta vadƛtƃjam ir pienƃkums nodroġinƃt droġƛbas tehnikas prasƛbu 

ievƉroġanu ugunsgrƉka dzƉġanas laikƃ.  
Objekta vadƛtƃjam ir pienƃkums pasargƃt ugunsdzƉsƛbƃ iesaistƛtos 

uzƨƉmuma darbiniekus no ugunsgrƉka bƛstamo faktoru iedarbƛbas (t.i. dƸmi 
u.c. degġanas produkti, liesma, paaugstinƃta temperatƸra u.c.).  

Objekta personƃlam nav atƦauts ienƃkt un atrasties piedƸmotajƃs telpƃs, 
kƃ arƛ telpƃs, kurƃs notiek intensƛvƃ degġana. 

IekġƉjƃ ugunsdzƉsƛbas Ƹdensvada sistƉmu un tƃs ugunsdzƉsƛbas krƃnus 
aizliegts izmantot ugunsgrƉka dzƉġanai elektroiekƃrtƃs, kas atrodas zem 

sprieguma.  

 
Evakuƃcijas avƃrijapgaisme 

 
 Vismaz reizi gadƃ jƃpƃrbauda baroġanas bloki (akumulatori), kas iebƸvƉti 

evakuƃcijas avƃrijapgaismes gaismas ƣermeƨos, kƃ arƛ evakuƃcijas izejas 
norƃdƛtƃju gaismas ƣermeƨos, un nodroġina to darbu avƃrijas reģƛmƃ. 

 
 

Zibensaizsardzƛbas un zemƉjuma sistƉmas 
 

ZemƉjuma un zibensaizsardzƛbas ierƛces pastƃvƛgi jƃuztur lietoġanas 
kƃrtƛbƃ. ZemƉjuma un zibensaizsardzƛbas ierƛļu pƃrbaudes un elektro insta -

lƃcijas izolƃcijas pretestƛbas mƉrƛjumus veic vismaz reizi seġos gados. 
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UgunsdzƉsƛbas aparƃti 

 
UgunsdzƉsƛbas aparƃtu uzskaiti un atraġanƃs vietas reƓistrƉ UgunsdzƉsƛbas 

aparƃtu uzskaites ģurnƃlƃ (Ugunsdroġƛbas noteikumu 10.pielikums). 

UgunsdzƉsƛbas aparƃtus ekspluatƉ, pƃrbauda, remontƉ un uzpilda atbilstoġi 
raģotƃja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 

ĂUgunsdzƉsƛbas aparƃtu uzturƉġana ekspluatƃcijai gatavƃ stƃvoklƛò prasƛbƃm.  
 

 
Ieteikumi attiecƛbƃ uz pirotehnikas istr ƃdƃjumu (signƃlraƣetes, dƸmu bumbas, 

uguƨoġanas) prettiesisku lietoġanu  
 

FIFA Droġƛbas un kƃrtƛbas reglamenta (FIFA Stadium Safety and Security 
Regulations ) 52.c sadaƦƃ tiek ieteikts, ka, ugunsgrƉka riska samazinƃġanas 

nolƸkos, stadiona droġƛbas un kƃrtƛbas vadƛbas komandai ir jƃpieƨem un 
jƃƛsteno skaidri noteikumi, kas aizliedz skatƛtƃjiem ienest stadionƃ 

signƃlraƣetes, uguƨoġanas vai cita veida pirotehniku. Tam jƃbƸt skaidri 
norƃdƛtam stadiona rƛcƛbas kodeksƃ. Ġƃdi noteikumi var ietvert arƛ par ġƃdu 

izstr ƃdƃjumu ieneġanu aizdomƃs turamo personu pƃrmeklƉġanu, ko veic 

droġƛbas darbinieki ar vai bez speciƃli apmƃcƛtiem suƨiem.  Turklƃt, svarƛgi ir arƛ 
tas, lai futbola laukuma ƛpaġnieki ievieġ procedƸras, kas palƛdzƉtu droġi tikt galƃ 

ar jebkƃdƃm pirotehnikas ierƛcƉm, kas var tikt konfiscƉtas un kas var tikt 
lietotas futbola laukumƃ. Ġie ieteikumi sniedz informƃciju, lai palƛdzƉtu futbola 

laukuma ƛpaġniekiem pilnveidot to ekspluatƃcijas un iekġƉjƃs kƃrtƛbas. 
BƸtu jƃatzƛmƉ arƛ tas, ka saskaƨƃ ar Latvijas Republikas likuma par 

Pirotehnisko izstrƃdƃjumu apriti 17.panta 1.punktu pirotehniskos izstrƃdƃjumus 
ir aizliegts izmantot, ja to izmantoġana rada risku cilvƉka dzƛvƛbai, veselƛbai, 

mantai vai var nodarƛt kaitƉjumu videi, kƃ arƛ alkoholisko dzƉrienu, narkotisko 
vai citu apreibinoġo vielu iespaidƃ. TƃdƉjƃdi jebkƃda veida uguƨoġanas 

/signƃlraƣetes/ dƸmu bumbas izmantoġana stadionƃ tiek uzskatƛta arƛ par 
administratƛvo pƃrkƃpumu un saskaƨƃ ar Latvijas Administratƛvƃ pƃrkƃpumu 

kodeksa 181.pantu augstƃk minƉtƃ pƃrkƃpuma gadƛjumƃ tiek piemƉrots naudas 
sods par summu lƛdz EUR 350.  

 

Rƛkoġanƃs ar izlietotu pirotehniku 
Kƃ iepriekġ tika minƉts, pieejami ir daģƃdi pirotehnikas ierƛļu veidi, un 

katrs no tiem var radƛt atġƣirƛgas problƉmas, ja tiek izmantots cilvƉku pƸlƛ. 
Futbo la lauku vadƛbai ir jƃnodroġina apmƃcƛba un ƃrkƃrtas situƃcijas plƃni, 

kuros norƃdƛts, kƃ ġƃdƃs situƃcijƃs rƛkoties. Izplatƛtƃkie pirotehnikas veidi ir: 
¶ uguƨoġana: t.i. romieġu sveces tipa ierƛces; 

¶ dƸmu bumbas: rada lielu daudzumu krƃsainus dƸmus; 
¶ Ăthunderflashò tipa uguƨoġana: rada spilgtu zibsni un skaƦu sprƃdzienu; 

¶ rokas signƃlraƣetes: kas izstaro intensƛvu gaismu un karstumu un 
tƃdƉjƃdi rada karstumu/ugunsbƛstamƛbu; un  

¶ raƣeġu signƃluguns: paredzƉtas, lai lielƃ ƃtrumƃ paceltos debesƛs (gaisa 
signƃlraƣetes), iespƉjams ar skaƦu blƛkġƣi (petardes). Tƃs rada projekcijas 

(var pƃrvietoties 300m) un ugunsbƛstamƛbu. Ġƛs rada augstƃko risku, un 
to dƉƦ pƉdƉjos gados futbola norises vietƃs ir bijuġi vismaz divi 

bojƃgƃjuġie (Eiropƃ). 
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Izmantotƃs signƃlraƣetes parasti ir rokas signƃlraƣetes ar nenoƨemamu 
rokturi. Tiklƛdz ġƃda signƃlraƣete ir palaista to nevar vienkƃrġi nodzƉst un tƃ 

parasti deg no 30 lƛdz 60 sekundƉm, pƉc tam tƃ vairs nerada gaismu vai 

dƸmus. Taļu tƃ joprojƃm kƃdu laiku paliks pƃrƃk karsta, lai ar to rƛkotos, un tƃ 
var bƸt kƃ aizdegġanƃs avots jebkuriem tuvumƃ esoġajiem viegli 

uzliesmojoġiem materiƃliem. Ar nosacƛjumu, ka nepastƃv tieġi draudi vai 
traumas, pirms jebkƃdas darbƛbas droġƃk ir Ʀaut tai vispirms izdegt. Ja degoġa 

signƃlraƣete tiek nomesta uz grƛdas, ġƛ platƛba ir jƃatbrƛvo un signƃlraƣete ir 
jƃpƃrklƃj ar smiltƛm.  Signƃlraƣete caur smiltƛm turpinƃs degt, tƃdƉƦ var bƸt 

nepiecieġams uzbƉrt vƉl smiltis, lai mazinƃtu signƃlraƣetes ietekmi. Kad gaisma 
beidz degt, Sporta laukumu droġƛbas komiteja (Apvienotƃs karalistes Valdƛbas 

ekspertu institƸcija, kas atbild par droġƛbu sporta laukumos) iesaka izmantot 
metinƃtƃju cimdus vai ko lƛdzƛgu, lai aiz roktura paƨemtu atliekas un uz vismaz 

pusstundu novietotu tƃs metƃla spainƛ, kas pildƛts ar Ƹdeni. 
Viena no efektƛvƃkajƃm metodƉm, kas tiek pielietota, lai samazinƃtu 

dƸmu bumbas ietekmi, ir to ievietot metƃla spainƛ, kas lƛdz pusei piepildƛts ar 
smiltƛm un tad pa virsu uzbƉrt vƉl tikpat daudz smiltis. Cauri smiltƛm izfiltrƉsies 

Ʀoti maz dƸmu, un ierƛce var tikt pƃrvietota spainƛ prom no skatƛtƃjiem un/vai 

spƉlƉtƃjiem. Lƛdzko ierƛce vairs nerada dƸmus, tƃ ir uz vismaz pusstundu 
jƃievieto metƃla spainƛ, kas pildƛts ar Ƹdeni. Lai paceltu izdeguġu vai izdegoġu 

dƸmu bumbu, ir jƃizmanto metinƃtƃju cimds vai tml. 
Rƛkojoties ar jebkƃdu ierƛci, kurai nav redzams rokturis, ir jƃizmanto 

atbilstoġi cimdi vai knaibles, jo tƃs paliek karstas vƉl krietnu laiku pƉc 
izdegġanas (ilgƃk par 30 minƸtƉm). Ƨemot izlietotu pirotehniku, tƃs virspusei 

vienmƉr jƃbƸt pavƉrstai pret zemi un prom no cilvƉkiem. Personƃm, kas ar tƃm 
darbojas, ir jƃizmanto atbilstoġs acu aizsarglƛdzeklis. 

 
Pastƃvƛgƃs komitejas Ieteikums Rec (2008) 3 par pirotehnisko izstrƃdƃjumu 

izmantoġanu sporta pasƃkumos. Preventivi pasƃkumi 
Eiropas Pastƃvƛgƃ komiteja, kas izveidota ar Konvenciju par skatƛtƃju 

pƃrkƃpumiem un rupju uzvedƛbu sporta pasƃkumos un ƛpaġi futbola sacensƛbu 
laikƃ, iesaka valstƛm, kas pievienojuġƃs augstƃk minƉtajai konvencijai sekojoġus 

preventƛvos pasƃkumus: 

¶ skatƛtƃjiem un plaġsaziƨas lƛdzekƦiem, izmantojot visus pieejamos 
informƃcijas sniegġanas veidus (kluba tƛmekƦa vietni, sporta veida 

asociƃcijas/lƛgas tƛmekƦa vietni, stadiona ziƨojumu dƉli, stadiona 
apziƨoġanas sistƉmu, kƃrtƛbas sargus, policiju, par droġƛbu atbildƛgƃs 

amatpersonas, tikġanƃs ar lƛdzjutƉjiem, televƛziju u. tml.), jƃsniedz 
informƃcija par iespƉjamiem draudiem, ko rada pirotehnisko izstrƃdƃjumu 

izmantoġana sporta pasƃkumu norises vietƃ. TƃdƉjƃdi visas iesaistƛtƃs 
puses var uzskatƃmi iepazƛties ar iespƉjamiem draudiem. Valsts iestƃdƉm 

vajadzƉtu pƃrliecinƃt sporta organizƃcijas rƛkot informatƛvƃs kampaƨas, 
lai lƛdzjutƉjus informƉtu par iespƉjamiem draudiem, ko sporta pasƃkumu 

norises vietƃs rada pirotehnisko izstrƃdƃjumu izmantoġana; 
¶ personƃm, kas sporta pasƃkumu norises vietƃ ienes, glabƃ vai izmanto 

pirotehniskos izstrƃdƃjumus, piemƉro sankcijas; 
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¶ veic pasƃkumus, lai pƉc iespƉjas nodroġinƃtu to, ka pƃrkƃpƉji tiek 

identificƉti, piemƉram, ar videonovƉroġanas sistƉmu, novƉrotƃju u. tml. 
palƛdzƛbu, ƨemot vƉrƃ daģƃdus paƨƉmienus, ko lƛdzjutƉju grupas izmanto, 

lai izvairƛtos no ġƃdas identificƉġanas; 

¶ piemƉrot sankcijas klubiem, kuru lƛdzjutƉji ignorƉ ġo aizliegumu; 
¶ sankciju piemƉroġanas gadƛjumƃ jƃnodroġina regulƃra attiecƛgƃs 

informƃcijas izplatƛġana, izmantojot visus pieejamos lƛdzekƦus; 
¶ pie ieejas sporta pasƃkumu norises vietƃs jƃveic visi vajadzƛgie pasƃkumi, 

piemƉram, skatƛtƃju pƃrmeklƉġana, lai pƉc iespƉjas nodroġinƃtu to, ka 
skatƛtƃji neienes pirotehniskos izstrƃdƃjumus. Tƃpat jƃveic pasƃkumi, lai 

novƉrstu to, ka pirotehniskie izstrƃdƃjumi nonƃk sporta pasƃkumu norises 
vietƃs ilgu laiku pirms sacensƛbƃm, cauri ƃrƉjam noģogojumam un ar 

personƃm, kas nerada aizdomas; 
¶ sporta pasƃkumu rƛkoġanas vietƃs jƃveic nepiecieġamie pasƃkumi, lai pƉc 

iespƉjas ƃtrƃk atklƃtu pirotehniskos izstrƃdƃjumus, piemƉram, pirms 
vƃrtu atvƉrġanas rƸpƛgi pƃrmeklƉjot sporta pasƃkumu norises vietu, ƛpaġi 

pievƉrġot uzmanƛbu visƃm vietƃm, kurƃm lƛdzjutƉji var piekƦƸt tanƛ nedƉƦƃ 
vai dienƃ, kurƃ notiek sporta pasƃkums; 

¶ rƛkotƃji vai citas par droġƛbu atbildƛgƃs personas jƃapmƃca, kƃ rƛkoties ar 

pirotehniskajiem izstrƃdƃjumiem. 
 

 
 

 
BƸvprojekta  m. s.  UPP daƦas autors  

dipl. inģ., maƓ.                        Jurijs Ļerƨikovs 
 
LBS BSSI sertifikƃti  
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14 . Pielikumi  
 

(reƓistrƃcijas apliecƛbu, bƸvprakses sertifikƃtu u.c. dokumentu 
kopijas )  
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